
Mobile high-security room cell in container format
PRIORIT HSRZ CONT
Mobile Hochsicherheitsraumzelle im Containerformat

PRIORIT HSRZ CONT ist ein feuerständiger IT-Raum für den Schutz 
von IT-, Kommunikations- und Netzwerksystemen nach EN 1047-2. 
Als flexibel einsatzbare und leicht zu transportierenden Container-
Raumlösung ist das der HSRZ CONT standardmäßig vorbereitet für 
den flexiblen Kundeneinsatz und die kundenindividuelle Bestückung 
mit IT-Komponenten. Die Raumlösung erfüllt die strengen Vorgaben 
der EN 1047-2 und ist ECB•S zertifiziert .

PRIORIT HS-RZ CONT is a fire-resistant IT-Room for the protection of IT, communication and network 
systems to EN 1047-2. As a flexibly usable and easy to transport container space solution, the standard 
HS-RZ CONT is prepared for flexible customer use and individual customer equipping with IT compo-
nents. The space solution fulfils the strict requirements of EN 1047-2 and is ECB-S certified.
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Funktion Function

Aufbau

Materialgüte

Construction

Material characteristic

�� Standard ISO Seecontainer als Gehäuse außen
�� Wandaufbau innen aus Porenbeton (PP2 0.4 Wärmeleitzahl = 0,11 

W/mk 240 mm stark)
�� Boden und Deckenelemente innen in Massivbauweise (P4,4 0.55 

Wärmeleitzahl = 0,18 W/mk 250 mm stark)
�� Innen zusätzliche Auskleidung mit Aluminiumdampfsperre als 

Schutz gegen elektromagnetische Strahlung und Feuchtigkeit
�� Brandschutztür
�� Roxtec Kabelschott mit Wartungstür

�� Stahlblech, außen lackiert 
�� Standardfarbe weiß, ähnlich RAL 9016

�� Steel sheet, painted outside 
�� Standard colour white resembling RAL 9016

�� Standard ISO shipping container as external housing
�� Wall structure inside made of autoclaved aerated concrete (AAC) (PP2 0.4 Thermal conductivity 

coefficient = 0.11 W/mK, 240 mm thick)
�� Solid construction floor and ceiling elements inside (PDE4.4 0.55 Thermal conductivity coeffici-

ent = 0.18 W/mK, 250 mm thick)
�� Additional internal lining with aluminum vapor barrier as protection against electromagnetic 

radiation and moisture
�� Fire door
�� Roxtec cable penetration seal with maintenance door

�� Zutrittkontrollsystem (optional)
�� Access control system (optional) 

�� Brandschutztür
�� Fire door

�� Kabelschott
�� Cable penetration seal 

PRIORIT HSRZ CONT Mobile Hochsicherheitsraumzelle | Mobile high-security room cell

�� Feuerwiderstand 180 Minuten, feuerbeständig  
(Bauteilprüfung für Wand, Decke, Boden)

�� Feuerwiderstand 90 Minuten  
(Bauteilprüfung für Türen, Schottungen)

�� R 60 D Klassifizierung
�� Einhaltung der Grenzwerte nach EN 1047 Teil 2
�� ECB•S Zertifikat
�� Systemprüfung einer akkreditierten Materialprüfanstalt
�� Schutzart entsprechend IP 56
�� Einbruchschutz entsprechend RC 2 DIN EN 1627
�� Gesamtsystemprüfung IP 56 nach EN 60529
�� Schutz gegen Elektromagnetische Strahlung

�� Fire resistance 180 minutes (Element testing for wall, ceiling, floor)
�� Fire resistance 90 minutes (Element testing for doors, penetration seals)
�� R 60 D classification
�� Compliance with the limits specified in EN 1047 Part 2
�� ECB•S certification
�� System test by official material testing institute
�� Protection rating according to IP 56
�� Anti-burglary protection according to RC2 DIN EN 1627
�� Overall system verification IP 56 according to EN 60529
�� Protection against electromagnetic radiation
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Kriterien und Ergebnisse
Die EN 1047-2 enthält Kriterien für den Feuerwiderstand von  
Datensicherungsräumen. 
 

Ziel der Norm: 	 der Schutz und damit Funktionserhalt von 	  
	 IT-Infrastruktur im Brandfall  
	 (Brand von außen)

Testkriterien: 	 Beflammung über 60 min.  
	 Abkühlphase 24 Stunden. 

Grenzwerte: 	 Hierbei darf die Innentemperatur max. um 		
	 50 Kelvin steigen und die Luftfeuchtigkeit  
	 max. 85% betragen

Criteria and results
EN 1047-2 contains criteria for the fire resistance of data rooms.
 
 

Objective of the standard:  	 the protection and therefore functional endurance of IT 		
		  infrastructure in case of fire 
		  (fire from outside)

Test criteria: 		  Flame application over 60 min. 
		  24 hour cooling phase.
 
Limit values: 		  The maximum allowable internal temperature rise is 50 		
		  Kelvin and the maximum allowable humidity is 85%

Temperaturanstieg max. 50 K 
Temperature rise max. 50 K  Relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % 

Relative humidity max. 85 %

Einhaltung der Grenzwerte nach EN 1047-2 | Compliance with the limit values to EN 1047-2
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Zeit in | Time in min

Temperatur (Mittelwert) | Temperature (mean value)

Feuchtewert | Humidity level



HSRZ CONT – Brandtest
HSRZ Container – fire test

HSRZ CONT – Nach dem Brandtest 
HSRZ Container – after the fire test

Grenzwerte nach EN 1047-2: relative Luftfeuchtigkeit 85 % | Limit values to EN 1047-2: relative humidity 85 %

Grenzwerte nach EN 1047-2: Temperaturanstieg max. 50 K | Limit values to EN 1047-2: Temperature rise max. 50 K

Prüfung nach EN 1047-2 bei der MPA Dresden | Testing to EN 1047-2 at the MPA Dresden

PRIORIT HSRZ CONT Mobile Hochsicherheitsraumzelle | Mobile high-security room cell

Physikalischer IT-Schutz
Physical IT Protection

40

Ph
ys

ika
lis

ch
er

 IT
-S

ch
ut

z
Ph

ys
ica

l IT
 Pr

ote
cti

on



PRIORIT HSRZ CONT Mobile Hochsicherheitsraumzelle | Mobile high-security room cell

Standardausführung | Standard design

Schnitt | Section

��

T

T

H

H

Porenbeton
Autoclaved aerated concrete

Aluminiumdampfsperre
Aluminum vapor barrier

Schienensystem (optional)
Rail system (optional)

B

B

T

T

Schienensystem (optional)
Rail system (optional)

Grundriss | Floor plan

Art. kg

H x B x T mm H x B x T mm kg

PRIORIT HSRZ CONT – Standardausführung | PRIORIT HSRZ CONT – Standard design

HSRZ-CONT-TEU 2120 x 5410 x 1845 2891 x 6058 x 2438 12700

HSRZ-CONT-FEU 2120 x 11540 x 1845 2890 x 12192 x 2438 24000

Optionen Options

�� Automatische Türöffnung mit Kettenantrieb
�� Verkleidung des Containers bei Außenaufstellung
�� Individuelle Innenverkleidung

�� Automatic door opening with chain drive
�� Cladding of the container for outdoor installation
�� Individual internal paneling

�� Zutrittkontrollsystem
�� Access control system

�� Schienensystem, individuell 
planbar, zur einfachen Montage 
und dauerhaften Beweglichkeit 
der IT-Racks

�� Rail system, individually projectable, for simple 
installation and long-term IT-rack mobility

Art. Zubehör | Accessories

Schotts | Bulkheads

HSRZ-CONT-S90 Zusätzliches Kabelschott Roxtec mit Wartungstür | Additional ‘Roxtec’ cable sealing with maintenance door

Physical IT Protection
Physikalischer IT-Schutzwww.priorit.de 41

Ph
ys

ika
lis

ch
er

 IT
-S

ch
ut

z
Ph

ys
ica

l IT
 Pr

ote
cti

on


