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Baulicher Brandschutz
für die Elektrotechnik

Funktionserhalt von elektrischen Verteilern im Brandfall

Feuerwiderstandsfähige Abtrennung von Elektroverteilern
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Brandschutz in der Elektrotechnik

Schutzziele und Vorschriften

Damit Gebäude sicher verlassen und evakuiert werden können, müssen sie nach dem Baurecht (Musterbauordnung MBO / Landes-
bauordnungen LBO) über sichere Rettungswege verfügen. 

Die Anforderungen an die Ausgestaltung der Rettungswege werden u.a. in der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie beschrieben.

3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen 
gegenüber
a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen 

notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie 
durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nicht-
brennbaren Baustoffen; Öffnungen in diesen Bauteilen 
sind durch mindestens feuerhemmende Abschlüsse aus 
nichtbrennbaren Baustoffen mit umlaufender Dichtung 
zu verschließen;

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren 
Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen; Öffnungen in 
diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen zu ver-
schließen.

Auszug aus der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 
Fassung 10.02.2015 (Redaktionsstand: 03.09.2020) 

5 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im 
Brandfall
5.1 Grundlegende Anforderungen
5.1.1 Die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungs-
rechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen 
müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, 
dass die sicherheitstechnischen Anlagen im Brandball aus-
reichend lang funktionsfähig bleiben (Funktionserhalt).
...
5.2 Funktionserhalt
5.2.2 Verteiler für elektrische Leitungsanlagen mit Funkti-
onserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen
a) in eigenen, für andere Zwecke nicht genutzten Räumen 

untergebracht werden, die gegenüber anderen Räumen 
durch Wände, Decken und Türen mit einer Feuerwider-
standsfähigkeit entsprechend der notwendigen Dauer 
des Funktionserhalts und – mit Ausnahme der Türen – 
aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt sind,

b) durch Gehäuse abgetrennt werden, für die durch einen 
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis die Funk-
tion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im 
Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhalts 
nachgewiesen ist oder

c) mit Bauteilen (einschließlich ihrer Abschlüsse) umge-
ben werden, die eine Feuerwiderstandsfähigkeit ent-
sprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts 
haben und – mit Ausnahme der Abschlüsse – aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen, wobei sichergestellt 
werden muss, dass die Funktion der elektrotechnischen 
Einbauten des Verteilers im Brandfall für die Dauer des 
Funktionserhalts gewährleistet ist; der Nachweis des 
Funktionserhalts der elektrotechnischen Einbauten ist zu 
dokumentieren.

Auszug aus der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 
Fassung 10.02.2015 (Redaktionsstand: 03.09.2020) 

2 www.priorit.de
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Brandschutz in der Elektrotechnik
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PRIODOOR EVX
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Brandschutzgehäuse 
PRIOELEC EUL
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Elektroklemmkasten 
PRIOELEC EK
 Seite 18
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Standgehäuse 
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PRIOELEC ESL BIG-Line
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Funktionseinheit 
PRIOROOM FEI
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Produktlösungen für den Brandschutz in der Elektrotechnik
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 � Brandschutzabtrennung zur vollflächigen Wandmontage
 � Mit umlaufendem, vorgebohrtem Montagerahmen,  

22 mm Materialstärke, 115 mm breit
 � Montage auf Massivwand 
 � Zwei-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Profilhalbzy-

linder, in die Hausschließanlage integrierbar
 � Einflügelige Tür mit Anschlag DIN rechts
 � Zweiflügelige Ausführung bis H x B 2500 mm x 2300 mm
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbstaufschäu-

mend im Brandfall
 � Befestigung direkt auf der Wand durch vorgebohrte Löcher im  

Montagerahmen
 � Türflügel leicht ein- und aushängbar

Universell einsetzbare Brandschutzabtrennung mit Montagerahmen 
zur einfachen Montage auf der Wand. Die Brandschutzabtrennung ist 
ideal geeignet für die kleinflächige bis großformatige Abschottung 

von Unterputz- und Einbauwandverteilern in Rettungswegen. Der 
Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwider-
standsfähigkeit über 30/90 Minuten.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/feuer-
beständig

 � Universell einsetzbar, mit Montagerahmen
 � Geeignet für Elektrowandverteiler
 � Ein- und Zweiflügelige Ausführung
 � Rauchschutz

30
Fire
Resistance

Min.

90
Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Brandschutzabtrennung, Aufputz  
PRIODOOR EVX

Protection
min leakage

Smoke

Funktion Aufbau

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Brandschutz in der Elektrotechnik4 www.priorit.de
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Brandschutzabtrennung PRIODOOR EVX

Montagerahmen (AREV)1 zum Aufdoppeln

Art.
kg

H x B x T mm H x B x T mm kg DIN

EV-SAF [490 - 2500] x [480 - 2400] x 42 [H-230] x [B-230]

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

EVX – 1-flügelig

EV31-066-034 895 x 575 x 51 665 x 345 x 0 30 R

EV31-066-056 895 x 795 x 51 665 x 565 x 0 37 R

EV31-081-056 1045 x 795 x 51 815 x 565 x 0 42 R

EV31-081-081 1045 x 1045 x 51 815 x 815 x 0 53 R

EV31-096-034 1195 x 575 x 51 965 x 345 x 0 35 R

EV31-096-056 1195 x 795 x 51 965 x 565 x 0 47 R

EV31-096-081 1195 x 1045 x 51 965 x 815 x 0 60 R

EV31-126-056 1495 x 795 x 51 1265 x 565 x 0 58 R

EV31-126-081 1495 x 1045 x 51 1265 x 815 x 0 73 R

EV31-186-056 2095 x 795 x 51 1865 x 565 x 0 79 R

EVX – 2-flügelig

EV32-096-106 1195 x 1295 x 51 965 x 1065 x 0 72 –

EV32-111-106 1345 x 1295 x 51 1115 x 1065 x 0 80 –

EV32-126-106 1495 x 1295 x 51 1265 x 1065 x 0 88 –

EV32-156-131 1795 x 1545 x 51 1565 x 1315 x 0 125 –

EV32-186-106 2095 x 1295 x 51 1865 x 1065 x 0 119 –

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

EVX – 1-flügelig

EV91-066-034 895 x 575 x 71 665 x 345 x 22 42 R

EV91-066-056 895 x 795 x 71 665 x 565 x 22 58 R

EV91-081-056 1045 x 795 x 71 815 x 565 x 22 67 R

EV91-081-081 1045 x 1045 x 71 815 x 815 x 22 86 R

EV91-096-034 1195 x 575 x 71 965 x 345 x 22 57 R

EV91-096-056 1195 x 795 x 71 965 x 565 x 22 76 R

EV91-096-081 1195 x 1045 x 71 965 x 815 x 22 97 R

EV91-126-056 1495 x 795 x 71 1265 x 565 x 22 94 R

EV91-126-081 1495 x 1045 x 71 1265 x 815 x 22 120 R

EV91-186-056 2095 x 795 x 71 1865 x 565 x 22 129 R

EVX – 2-flügelig

EV92-096-106 1195 x 1295 x 71 965 x 1065 x 0 118 –

EV92-111-106 1345 x 1295 x 71 1115 x 1065 x 0 132 –

EV92-126-106 1495 x 1295 x 71 1265 x 1065 x 0 146 –

EV92-156-131 1795 x 1545 x 71 1565 x 1315 x 0 206 –

EV92-186-106 2095 x 1295 x 71 1865 x 1065 x 0 201 –

Um den Wandabstand der Brandschutzabtrennung zu vergrößern, 
können bis zu drei Montagerahmen (AREV) übereinander angebracht 
werden.

Wandab-
stand

zusätzliche Rahmen
1 2 max. 3

1-flügelig
0 mm 22 mm 44 mm 66 mm

2-flügelig max. 3 zusätzliche Rahmen

1 Montagerahmen nur mit Prüfbericht und Herstellererklärung

Weitere Informationen (Abmessungen, Artikelnummern) zu den Montagerahmen finden Sie unter priorit.de/produkte/priodoor-evx/

Brandschutz in der Elektrotechnik 5
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30
Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Ab
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1

90
Fire
Resistance

Min.

Elektro-Überstülpgehäuse  
PRIOELEC EUL

Funktion Aufbau

Materialgüte

Elektrobrandschutzgehäuse zur Montage an der Wand für die Umbau-
ung elektrischer und elektronischer Betriebsmittel. Das Gehäuse ist 
geeignet zur Abtrennung von Elektroverteilern in Rettungswegen. 
Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 oder 90 

Minuten und ist aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten der Klasse  
A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig werden die Schränke mit einem Ka-
belabkühlkanal oben und unten ausgeliefert.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten; feuerhem-
mend oder feuerbeständig

 � Brand von Innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min. 

 � Leergehäuse ohne Rückwand mit hoher mechanischer  
Beständigkeit

 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar, DIN rechts/links
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Doppelbartzylin-

der
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig  

aufschäumend
 � Kabeleinführungen oben + unten
 � Kabelabkühlkanal oben + unten, 100 mm hoch (EUL31) bzw.  

300 mm hoch (EUL91)

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Brandschutz in der Elektrotechnik6 www.priorit.de
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Elektro-Überstülpgehäuse PRIOELEC EUL

Art. kg kg
mit Kabelabkühlkanal

= DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg kg PVmax = W DIN =

Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis

EUL-SAF (898 - 1498) x (648 - 898) x (312 - 412) (754 - 1354) x (504 - 754) x (240 - 340) – – – L/R

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

Innentiefe 240 mm 

EUL31.05224-x 898 x 648 x 312 754 x 504 x 240 73 95 22 L/R

EUL31.06224-x 1048 x 648 x 312 904 x 504 x 240 83 105 26 L/R

EUL31.06324-x 1048 x 898 x 312 904 x 754 x 240 103 132 34 L/R

EUL31.08224-x 1348 x 648 x 312 1204 x 504 x 240 104 126 33 L/R

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

Innentiefe 240 mm 

EUL91.05224-x 898 x 648 x 312 754 x 504 x 240 73 121 22 L/R

EUL91.06224-x 1048 x 648 x 312 904 x 504 x 240 83 131 26 L/R

EUL91.06324-x 1048 x 898 x 312 904 x 754 x 240 103 166 34 L/R

EUL91.08224-x 1348 x 648 x 312 1204 x 504 x 240 104 152 33 L/R

Verlustwärme ohne Lüftung, geschlossenes Gehäuse

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berück-
sichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 
61439-1 ist zu beachten.

PVmax

x

Brandschutz in der Elektrotechnik 7
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Elektro-Hänge-/Standgehäuse  
PRIOELEC EHL30/ESL30

Funktion

Materialgüte

Aufbau

Protection
min leakage

Smoke

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylin-

der (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig auf-

schäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder Monta-

geplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

PRIORIT Elektro-Hänge- und Standgehäuse geeignet zur rauchdich-
ten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung von Elektroverteilern 
in Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung) sowie für den 
Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall 
über 30 Minuten (Funktionserhalt). Das Gehäuse ist aus nichtbrennba-
ren Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig 
haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabe-

leinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den 
genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 90 Min.
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44, Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung

Brandschutz in der Elektrotechnik8 www.priorit.de
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Elektro-Hänge/Standgehäuse PRIOELEC EHL30/ESL30

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg PVmax = W DIN =

PRIOELEC EHL – Elektro-Hängegehäuse 30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit  Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen).

Innentiefe 240 mm

 EHL31.03124-x 598 x 398 x 349 454 x 254 x 240 51 112 L/R 2 (3) 1 24

 EHL31.03224-x 598 x 648 x 349 454 x 504 x 240 71 114 L/R 2 (3) 2 48

EHL31.04124-x 748 x 398 x 349 604 x 254 x 240 62 113 L/R 3 (4) 1 36

 EHL31.04224-x 748 x 648 x 349 604 x 504 x 240 85 115 L/R 3 (4) 2 72

 EHL31.05124-x 898 x 398 x 349 754 x 254 x 240 73 113 L/R 4 (5) 1 48

 EHL31.05224-x 898 x 648 x 349 754 x 504 x 240 99 116 L/R 4 (5) 2 96

EHL31.06124-x 1048 x 398 x 349 904 x 254 x 240 83 114 L/R 5 (6) 1 60

 EHL31.06224-x 1048 x 648 x 349 904 x 504 x 240 114 117 L/R 5 (6) 2 120

EHL31.06324-x 1048 x 898 x 349 904 x 754 x 240 144 121 L/R 5 (6) 3 180

EHL31.07124-x 1198 x 398 x 349 1054 x 254 x 240 94 114 L/R 6 (7) 1 72

 EHL31.07224-x 1198 x 648 x 349 1054 x 504 x 240 128 118 L/R 6 (7) 2 144

 EHL31.07324-x 1198 x 898 x 349 1054 x 754 x 240 163 124 L/R 6 (7) 3 216

EHL31.08124-x 1348 x 398 x 349 1204 x 254 x 240 105 115 L/R 7 (8) 1 84

EHL31.08224-x 1348 x 648 x 349 1204 x 504 x 240 143 120 L/R 7 (8) 2 168

 EHL31.08324-x 1348 x 898 x 349 1204 x 754 x 240 181 126 L/R 7 (8) 3 252

EHL31.09124-x 1498 x 398 x 349 1354 x 254 x 240 115 115 L/R 8 (9) 1 96

EHL31.09224-x 1498 x 648 x 349 1354 x 504 x 240 157 121 L/R 8 (9) 2 192

Innentiefe 340 mm 

EHL31.04234-x 748 x 648 x 449 604 x 504 x 340 101 117 L/R 3 (4) 2 72

 EHL31.05234-x 898 x 648 x 449 754 x 504 x 340 117 119 L/R 4 (5) 2 96

 EHL31.06234-x 1048 x 648 x 449 904 x 504 x 340 133 120 L/R 5 (6) 2 120

 EHL31.06334-x 1048 x 898 x 449 904 x 754 x 340 167 128 L/R 5 (6) 3 180

 EHL31.07234-x 1198 x 648 x 449 1054 x 504 x 340 150 123 L/R 6 (7) 2 144

 EHL31.07334-x 1198 x 898 x 449 1054 x 754 x 340 187 131 L/R 6 (7) 3 216

 EHL31.08234-x 1348 x 648 x 449 1204 x 504 x 340 166 125 L/R 7 (8) 2 168

 EHL31.09234-x 1498 x 648 x 449 1354 x 504 x 340 182 128 L/R 8 (9) 2 192

PRIOELEC ESL – Elektro-Standgehäuse 30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

 ESL31.12124 -x 2048 x 398 x 349 1804 x 254 x 240 152 117 L/R 11 (12) 1 132

 ESL31.12224 -x 2048 x 648 x 349 1804 x 504 x 240 206 126 L/R 11 (12) 2 264

 ESL31.12324 -x 2048 x 898 x 349 1804 x 754 x 240 259 139 L/R 11 (12) 3 396

ESL31.13124 -x 2198 x 398 x 349 1954 x 254 x 240 163 118 L/R 12 (13) 1 144

ESL31.13224 -x 2198 x 648 x 349 1954 x 504 x 240 220 128 L/R 12 (13) 2 288

ESL31.13324 -x 2198 x 898 x 349 1954 x 754 x 240 278 143 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL31.12144 -x 2048 x 398 x 549 1804 x 254 x 440 209 125 L/R 11 (12) 1 132

ESL31.12244 -x 2048 x 648 x 549 1804 x 504 x 440 268 150 L/R 11 (12) 2 264

 ESL31.12344 -x 2048 x 898 x 549 1804 x 754 x 440 328 195 L/R 11 (12) 3 396

ESL31.13144 -x 2198 x 398 x 549 1954 x 254 x 440 223 126 L/R 12 (13) 1 144

ESL31.13244 -x 2198 x 648 x 549 1954 x 504 x 440 286 155 L/R 12 (13) 2 288

ESL31.13344 -x 2198 x 898 x 549 1954 x 754 x 440 350 210 L/R 12 (13) 3 432

2-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL32.12424 2048 x 1148 x 349 1804 x 1004 x 240 313 155 11 (12) 4 528

2-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL32.12444 2048 x 1148 x 549 1804 x 1004 x 440 388 262 11 (12) 4 528

x x

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berück-
sichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 
61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C), mit Lüfter PVmax

Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen).

Brandschutz in der Elektrotechnik 9
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 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylin-

der (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig auf-

schäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal oben
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder Monta-

geplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 90 Min.
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44, Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung

90
Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Elektro-Hänge-/Standgehäuse  
PRIOELEC EHL90/ESL90

Funktion Aufbau

Protection
min leakage

Smoke

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

PRIORIT Elektro-Hänge- und Standgehäuse geeignet zur rauchdich-
ten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung von Elektroverteilern 
in Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung) sowie für den 
Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall bis 
zu 90 Minuten (Funktionserhalt). Das Gehäuse ist aus nichtbrennba-
ren Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig 
haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabe-

leinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den 
genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

Materialgüte

Brandschutz in der Elektrotechnik10 www.priorit.de
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Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg PVmax = W DIN =

PRIOELEC EHL - Elektro-Hängegehäuse 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innentiefe 240 mm

EHL91.03124-x 898 x 398 x 349 454 x 254 x 240 71 112 L/R 2 (3) 1 24

EHL91.03224-x 898 x 648 x 349 454 x 504 x 240 101 114 L/R 2 (3) 2 48

EHL91.04124-x 1048 x 398 x 349 604 x 254 x 240 82 113 L/R 3 (4) 1 36

EHL91.04224-x 1048 x 648 x 349 604 x 504 x 240 115 115 L/R 3 (4) 2 72

EHL91.05124-x 1198 x 398 x 349 754 x 254 x 240 93 113 L/R 4 (5) 1 48

EHL91.05224-x 1198 x 648 x 349 754 x 504 x 240 129 116 L/R 4 (5) 2 96

EHL91.06124-x 1348 x 398 x 349 904 x 254 x 240 103 114 L/R 5 (6) 1 60

EHL91.06224-x 1348 x 648 x 349 904 x 504 x 240 144 117 L/R 5 (6) 2 120

EHL91.06324-x 1348 x 898 x 349 904 x 754 x 240 183 121 L/R 5 (6) 3 180

EHL91.07124-x 1498 x 398 x 349 1054 x 254 x 240 114 114 L/R 6 (7) 1 72

EHL91.07224-x 1498 x 648 x 349 1054 x 504 x 240 158 118 L/R 6 (7) 2 144

EHL91.07324-x 1498 x 898 x 349 1054 x 754 x 240 202 124 L/R 6 (7) 3 216

EHL91.08124-x 1648 x 398 x 349 1204 x 254 x 240 125 115 L/R 7 (8) 1 84

EHL91.08224-x 1648 x 648 x 349 1204 x 504 x 240 173 120 L/R 7 (8) 2 168

EHL91.08324-x 1648 x 898 x 349 1204 x 754 x 240 220 126 L/R 7 (8) 3 252

EHL91.09124-x 1798 x 398 x 349 1354 x 254 x 240 135 115 L/R 8 (9) 1 96

EHL91.09224-x 1798 x 648 x 349 1354 x 504 x 240 187 121 L/R 8 (9) 2 192

Innentiefe 340 mm

EHL91.04234-x 1048 x 648 x 449 604 x 504 x 340 131 117 L/R 3 (4) 2 72

EHL91.05234-x 1198 x 648 x 449 754 x 504 x 340 147 119 L/R 4 (5) 2 96

EHL91.06234-x 1348 x 648 x 449 904 x 504 x 340 163 120 L/R 5 (6) 2 120

EHL91.06334-x 1348 x 898 x 449 904 x 754 x 340 206 128 L/R 5 (6) 3 180

EHL91.07234-x 1498 x 648 x 449 1054 x 504 x 340 180 123 L/R 6 (7) 2 144

EHL91.07334-x 1498 x 898 x 449 1054 x 754 x 340 226 131 L/R 6 (7) 3 216

EHL91.08234-x 1648 x 648 x 449 1204 x 504 x 340 196 125 L/R 7 (8) 2 168

EHL91.09234-x 1798 x 648 x 449 1354 x 504 x 340 212 128 L/R 8 (9) 2 192

PRIOELEC ESL – Elektro-Standgehäuse 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit 

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL91.12124 -x 2348 x 398 x 349 1804 x 254 x 240 172 117 L/R 11 (12) 1 132

ESL91.12224 -x 2348 x 648 x 349 1804 x 504 x 240 236 126 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12324 -x 2348 x 898 x 349 1804 x 754 x 240 298 139 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13124 -x 2498 x 398 x 349 1954 x 254 x 240 183 118 L/R 12 (13) 1 144

ESL91.13224 -x 2498 x 648 x 349 1954 x 504 x 240 250 128 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13324 -x 2498 x 898 x 349 1954 x 754 x 240 317 143 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL91.12244 -x 2348 x 648 x 549 1804 x 504 x 440 298 150 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12344 -x 2348 x 898 x 549 1804 x 754 x 440 367 195 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13244 -x 2498 x 648 x 549 1954 x 504 x 440 316 155 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13344 -x 2498 x 898 x 549 1954 x 754 x 440 389 210 L/R 12 (13) 3 432

2-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL92.12424 -x 2348 x 1148 x 349 1804 x 1004 x 240 362 155 – 11 (12) 4 528

2-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL92.12444 -x 2348 x 1148 x 549 1804 x 1004 x 440 437 262 – 11 (12) 4 528

x x

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwiderstands-
fähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berücksich-
tigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 
61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C), mit Lüfter PVmax

Elektro-Hänge/Standgehäuse PRIOELEC EHL90/ESL90

Brandschutz in der Elektrotechnik 11



St
an

d:
 0

1.
20

24
 | 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!

90
Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Brandschutz-Standgehäuse  
PRIOELEC ESL91plus

Funktion Aufbau

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten*
 � Schutzart: IP 44
 � Schutzklasse II

Feuerwiderstandsfähiges Brandschutz-Standgehäuse zur Unterbrin-
gung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Si-
cherheitsanlagen. Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Minuten und ist aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten der 
Klasse A2 – s1, d0 gefertigt.

Der Nachweis des Funktionserhalts ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss sichergestellt sein, dass die Funktion der elektrotechnischen 
Einbauten im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhalts 
gewährleistet ist. 

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauch-

melder, anschlußfertig (230 V AC) eingebaut
 � Kaltrauchdichtes Verschlußsystem über Rauchmelder 
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylin-

der (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig  

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten
 � Kabelabkühlkanal
 � Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

Mit einer zusätzlichen Innenlage 
ausgekleidet, für einen erhöhten 
Schutz der Anlage im Brandfall

* Abhängig von den Einbauten und deren Anordnung.

Brandschutz in der Elektrotechnik12 www.priorit.de
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Brandschutz-Standgehäuse, PRIOELEC ESL91plus

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berück-
sichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 
61439-1 ist zu beachten. 

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C), mit Lüfter PVmax

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg PVmax = W DIN =

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL91.12224-S-x 2436 x 692 x 371 1804 x 504 x 240 318 118 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12324-S-x 2436 x 942 x 371 1804 x 754 x 240 401 131 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13224-S-x 2522 x 692 x 371 1954 x 504 x 240 338 120 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13324-S-x 2522 x 942 x 371 1954 x 754 x 240 425 135 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL91.12244-S-x 2436 x 692 x 571 1804 x 504 x 440 444 142 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12344-S-x 2436 x 942 x 571 1804 x 754 x 440 515 187 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13344-S-x 2522 x 942 x 571 1954 x 754 x 440 544 202 L/R 12 (13) 3 432

x x

Brandschutz in der Elektrotechnik 13
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90
Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Brandschutz-Großgehäuse  
PRIOELEC ESL BIG-Line

Feuerwiderstandsfähiges Großgehäuse zur Unterbringung von bau-
ordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanlagen. 
Das Gehäuse kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette oder fertig 
montiert geliefert werden. 
Das Großgehäuse ist rauchdicht (Brand von innen) und bietet eine  
Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muß sichergestellt sein, dass die Funktion der elektrotechnischen 
Einbauten im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhal-
tes gewährleistet ist, sofern nicht ein bauaufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis für den Funktionserhalt vorliegt.

Wahlweise zerlegte 
 Anlieferung und  
Montage vor Ort

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten*

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauch-

melder, anschlußfertig (230 V AC) eingebaut, kaltrauchdicht 
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig  

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal
 � Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende
 � Montierte oder zerlegte Ausführung lieferbar (der Aufstellort muss 

u.a. für das Gehäusegewicht geeignet sein)
 � Ausführung ohne Brandschutzklappen erhältlich
 � Ausführung mit Brandschutzklappen erhältlich

Funktion Aufbau

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 
A2 – s1, d0: nichtbrennbar

 � Standardoberfläche CPL 
 � Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

* Abhängig von den Einbauten und deren Anordnung.

Brandschutz in der Elektrotechnik14 www.priorit.de
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Brandschutz-Großgehäuse, PRIOELEC ESL BIG-Line

PVmax

* Fertig montiert ab Werk auf Anfrage, da gegebenenfalls Spezialtransport erforderlich

Weitere Größen auf Anfrage
Ausschreibungstext finden Sie unter www.priorit.de

Art.

Co
de

1

kg Beschreibung
H x B x T mm H x B x T mm kg PVmax = W

Standardgrößen 2-flügelig

ESL92.170.081.050 -x 2272 x 998 x 631 1700 x 810 x 500 550 250

ESL92.170.081.065 -x 2272 x 998 x 781 1700 x 810 x 650 633 250

ESL92.170.081.087 -x 2272 x 998 x 1009 1700 x 810 x 878 762 250

ESL92.170.101.080 -x 2272 x 1198 x 931 1700 x 1010 x 800 808 250

ESL92.200.081.050 -x 2572 x 998 x 631 2000 x 810 x 500 612 260 zerlegt ab Werk, Selbstmontage*

ESL92.200.081.065 -x 2572 x 998 x 781 2000 x 810 x 650 704 260 zerlegt ab Werk, Selbstmontage*

ESL92.200.101.080 -x 2572 x 1198 x 931 2000 x 1010 x 800 893 260 zerlegt ab Werk, Selbstmontage*

ESL92.211.101.087 -x 2683 x 1204 x 1009 2111 x 1016 x 878 980 280 zerlegt ab Werk, Selbstmontage

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berück-
sichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 
61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),
mit integriertem Belüftungssystem 

1Code x:  ohne  =  zerlegt ab Werk, Selbstmontage 
 -1  =  zerlegt ab Werk, Selbstmontage, mit Brandschutzklappen BSK-FK90-100

 -M = fertig montiert ab Werk

 -M1 = fertig montiert ab Werk, mit Brandschutzklappen BSK-FK90-100

Bestellbeispiel:
ESL92.170.101.080-M1  Brandschutz-Großgehäuse ESL92; fertig montiert ab Werk, mit Brandschutzklappen BSK-FK90-100

Brandschutz in der Elektrotechnik 15
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90
Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Funktionseinheit  
PRIOROOM FEI

Funktion Aufbau

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � T 90-RS Klassifizierung der Tür
 � Tür rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

Feuerbeständige und individuelle Funktionseinheit zur Unterbrin-
gung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen  
Sicherheitsanlagen. Die individuell gestaltbare Funktionseinheit  
besteht aus 42 mm starken vorgefertigten Einzelkomponenten Wand, 
Decke, Feuerschutzabschluss („System 42“) sowie Schottungen und 
Lüftungselementen. 
Die Funktionseinheit ist rauchdicht, bietet eine Feuerwiderstandsfä-
higkeit von 90 Minuten und lässt sich in einer schnellen und sauberen 
Bauweise errichten.

Der Nachweis des Funktionserhalts ist entsprechend MLAR 5.2.2.c zu 
führen und zu dokumentieren. 
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Funktionseinheit mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Einschlagende Tür, Öffnungswinkel ca. 180°, selbstschließend
 � Tür aushängbar; Drückergarnitur in Edelstahl
 � Verriegelung über 3-Fallenschloss mit Profilhalbzylinder
 � Tür mit umlaufenden Rauch- und Brandschutzdichtungen, im 

Brandfall selbsttätig aufschäumend
 � Feuerbeständiges Zu-/Abluftsystem je NW 100 mm zum Anschluss 

an bauseitiges feuerwiderstandsfähiges Brandschutz-Kanalsystem 
(Lüftungsanlage)

Safe

PRIOROOM FEI bestehend aus 
 + PRIOWALL
 + PRIOCEIL
 + PRIODOOR FSA
 +  Zubehör Schottung
 +  Zubehör Lüftung

Brandschutz in der Elektrotechnik16 www.priorit.de
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Funktionseinheit, PRIOROOM FEI

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte
 � Standardoberfläche
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

L- und U-Bauformen jeweils mit
 � Deckenteil
 � Verglasung 
 � Schottungen
 � Lüftung

Bauformen

21
00

21
00

PRIOROOM FEI, einflügelige Ausführung PRIOROOM FEI, zweiflügelige Ausführung

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (U-Form)

Ansicht von oben (U-Form)

Ansicht von oben (Freistehend)

Ansicht von oben (L-Form)

Grundriss (L-Form)

Grundriss (Freistehend)

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (U-Form)

Ansicht von oben (U-Form)

Ansicht von oben (Freistehend)

Ansicht von oben (L-Form)

Grundriss (L-Form)

Grundriss (Freistehend)

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (U-Form)

Grundriss (L-Form)

Ansicht von oben (U-Form)

Ansicht von oben (Freistehend)

Ansicht von oben (L-Form)

Grundriss (Freistehend)

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (U-Form)

Grundriss (L-Form)

Ansicht von oben (U-Form)

Ansicht von oben (Freistehend)

Ansicht von oben (L-Form)

Grundriss (Freistehend)

Brandschutz in der Elektrotechnik 17
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30
Fire
Resistance

Min.

90
Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Elektro-Klemmkasten, ohne Bestückung  
PRIOELEC EK

Funktion

Aufbau

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Brandschutz Elektro-Klemmkasten als Leergehäuse für die Wand-
montage zum Einbau von Verbindungselementen und Schmelzsiche-
rungen. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/feuer-
beständig

 � Geeignet für Funktionserhalt über 30/90 Minuten
 � Montage an der Wand
 � Rahmenplattensystem, zerlegbar

Abb. EK31

Abb. EK31

 � Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit zur Aufputzmon-
tage

 � Befestigung über 4 Bohrungen in den Rahmenecken
 � Deckel mit Griffmulde, durch zwei selbstsichernde Muttern  

verschraubt
 � Zerlegbares Rahmenplattensystem für leichte Kabeleinführung
 � Kabeleinführung von zwei gegenüberliegenden Seiten möglich
 � Kabelschotts schäumen im Brandfall selbsttätig auf
 � Vorgebohrte Löcher für einfache Befestigung der Einbauten

Art. kg

H x B x T mm H x B x T mm kg mm mm

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innenhöhe 84 mm

EK31-020-020-08 128 x 350 x 350 84 x 200 x 200 17 32 50 x 170

EK31-030-030-08 128 x 450 x 450 84 x 300 x 300 25 64 50 x 270

EK31-040-040-08 128 x 550 x 550 84 x 400 x 400 34 64 50 x 370

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innenhöhe 84 mm

EK91-020-020-08-S 148 x 440 x 350 84 x 200 x 200 32 32 50 x 170

EK91-030-030-08-S 148 x 540 x 450 84 x 300 x 300 45 64 50 x 270

EK91-040-040-08-S 148 x 640 x 550 84 x 400 x 400 60 64 50 x 370

Innenhöhe 106 mm

EK91-030-030-10-S 170 x 540 x 450 106 x 300 x 300 51 32 50 x 270

EK91-040-040-10-S 170 x 640 x 550 106 x 400 x 400 67 64 50 x 370

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Brandschutz in der Elektrotechnik18 www.priorit.de
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Brandschutz in der Elektrotechnik

DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) 2012-06:

Max. Umgebungstemperatur bei Innenraum- und 
Freiluftaufstellung:

Für Innenraumaufstellung:
unterer Grenzwert: –5 °C;
oberer Grenzwert: 40 °C;
täglicher Mittelwert höchstens: 35 °C.

Für Freiluftaufstellung:
unterer Grenzwert: –25 °C;
oberer Grenzwert: 40 °C;
täglicher Mittelwert höchstens: 35 °C. 

Max. Luftfeuchtigkeit bei Innenraumaufstellung: ≤50 % bei max. +40 °C / ≤90 % bei max. +20 °C

Max. Luftfeuchtigkeit bei Freiluftaufstellung: ≤100% bei max. +25 °C

Max. Grenzwerte für Erwärmung = Grenzübertemperatur:
Gilt für mittlere Umgebungstemperaturen ≤ +35 °C. 

Vorsicht: Für eingebaute Betriebsmittel gelten die Bestimmungen der einzelnen Produktnor-
men oder die Angaben der Betriebsmittelhersteller für die Betriebstemperaturen von Schalt-
gerätekombination.

Normalbetrieb

Brandfall

Betriebsbedingungen elektrischer Anlagen

 ∙ ca. 820°C nach 30 Minuten

 ∙ ca. 1000°C nach 90 Minuten

Weitere Einflussfaktoren:
 � Hohe Luftfeuchtigkeit durch das Austreten der kristallin gebunde-

ne Wasseranteile im Gips der Bauplatten
 � Hohe Leitfähigkeit in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad

Auszug aus der DIN 4102 Teil 12 Abschnitt 3.2 Funktionserhalt: 
»Der Funktionserhalt ist gegeben, wenn in der Kabelanlage bei einer 
Brandprüfung nach DIN 4102 Teil 12 Abschnitt 7 kein Kurzschluß und 
keine Unterbrechung des Stromflusses in den geprüften elektrischen 
Kabelanlagen auftritt.«

Brandfall heißt

ETK – Einheitstemperaturkurve
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch 
Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und 
Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.  

© PRIORIT AG 01.2024
Bildnachweise: Titelblatt; S. 4: baranozdemir/istockphoto.com

Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzpro-
dukten entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf 
können Sie sich verlassen! Das ist sicher!


