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Entrauchungsklappe
PRIOAIR SD-RDA-V

Für den Einsatz in Rauchschutz-Druck-Anlagen

Rauchfreie Rettungswege

Minimale Optik – Maximale Sicherheit 

Klassifizierung vedw 



Sicher. 
Hochwertig. 
Unauffällig.
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Entrauchung und  
Rauchfreihaltung

Notwendige Flure und Treppenräume müssen nach dem Baurecht 
ausreichend lange nutzbar sein. Die Benutzung darf nicht durch Rauch 
gefährdet werden. Aus diesem Grund spielen Rauchabzüge in Brand-
schutzkonzepten eine wichtige Rolle.

Entrauchungsklappen sind Bestandteil von Rauchschutz-Druck-An-
lagen (RDA) und stellen im Brandfall eine zuverlässige Ableitung von 
Rauch sicher. 

Rauchschutz-Druck-Anlagen (RDA) dienen im Brandfall der Rauch-
freihaltung von Rettungswegen in vertikaler und horizontaler Rich-
tung. (Sicherheitstreppenräume)

Der Eintritt von Rauch wird dabei durch Erzeugung von kontrolliertem 
Überdruck im Treppenraum, in Verbindung mit einer ausreichenden 
Durchströmung des Brandbereiches verhindert.

Die Etagenabströmung ist für eine Rauchschutz-Druck-Anlage (RDA) 
unverzichtbar, wobei die Entrauchungsklappen nicht nur eine funktio-
nale, sondern oft auch eine gestalterische Rolle spielen.

B
ild

: M
ar

io
 B

ra
nd

3



St
an

d:
 1

0.
20

25
 | 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!

Minimale Optik
Die neu entwickelte Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V bietet nicht nur eine außergewöhnlich große freie Abströmfläche im 

Verhältnis zur Einbauöffnung, sondern überzeugt darüber hinaus mit einem minimalistischen Design. 
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Durch die einteilige Zargenabdeckung ohne Stöße in Kombination mit einer flächenbündigen Verbauung gelingt ein Abschluss der 
hohen optischen Ansprüche gerecht wird. Keine sichtbaren Beschlagsteile stören die gradlinige Optik.

 Oberfläche

�� Standardoberfläche lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten und 
Fasen dunkel abgesetzt

�� Unterschiedliches Oberflächendesign – von Dekor bis  
Grundierfolie, Paint

�� Oberfläche überstreichbar nach Herstellerangaben

 Optik

�� Keine sichtbaren Bänder von der Flurseite
�� Kein sichtbarer Antrieb von der Flurseite
�� Einteilige Zargenabdeckung ohne Stöße
�� Optional mit eingehängter Zargenabdeckung (ohne sichtbare 

Verschraubung)

 Qualität

�� Deklaration nach DGNB, LEED und BNB
�� Produktion ausschließlich „Made in Germany“
�� Alle Prüfungen durch renommierte Prüfinstitute innerhalb 

Deutschlands

Nahezu unsichtbar oder elegant und hochwertig - passend 
zur Einrichtung und Nutzung stehen eine Vielzahl an Oberflä-
chendesign zur Verfügung. Somit lässt sich  die Entrauchungs-
klappe PRIOAIR SD-RDA-V dezent und nahezu perfekt an die 
räumlichen und baulichen Gegebenheiten anpassen.
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Material
+ Decor

ClassA2Protection
min leakage

Smoke Chem

90
Fire
Resistance

Min.
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Feuerbeständig 
zur Herstellung einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
90 Minuten

Rauchschutz 
Bauteile verfügen eine  
elastische Rauchschutzdichtung

Nichtbrennbar 
Bauteile sind inklusive Ober-
fläche geprüft und klassifiziert 
nach EN 13501-1

Unempfindliche Oberfläche 
gegen alle im Haushalt  
üblichen Reinigungsmitteln

CE-Kennzeichnung 
nach Bauproduktenverordnung

Europäische Norm 
geprüft entsprechend harmoni-
sierter Europäischer Norm

DGNB 
Bauteil deklariert für den 
Bereich Green Building 
nach DGNB

LEED 
Bauteil deklariert für den 
Bereich Green Building 
nach LEED

Maximale Sicherheit

 Funktion

�� Leistungsstufe: EI90(vedw io)S1000C10000
�� Entrauchungsklappe gemäß EN12101-8
�� Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten EI90
�� Brand von Innen, Brand von außen
�� Druck-Sog - Druckstufe 2 1000 Pa
�� Automatische motorische Auslösung AA
�� Rauchschutz – umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtungen
�� Dichtschließend

 Einbau und Montage

�� Vertikaler, flächenbündiger Einbau in massiven Wänden zur 
Ableitung von Rauch, auch in Verbindung mit Entrauchungslei-
tungen gemäß EN 12101-7, die nach EN 1366-8 oder EN 1366-9 
geprüft wurden

�� Flächenbündiger Einbau in PRIOWALL und GKF-Schachtwand
�� Einbau in Kanal / vertikale Leitung
�� Erhöhter Einbau
�� Inklusive Montagerahmen

Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe, speziell konzipiert zum Verschluss von Abströmschächten als 
Bestandteil von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungsziel ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenräumen. Die 
Entrauchungsklappe öffnet im Brandfall selbsttätig durch die Steuerung bauseitiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine 
freie, ungehinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 
90 Minuten.

PRIOAIR SD-RDA-V ist für vertikalen Einbau in Wänden und Leitungen klassifiziert und besitzt somit die für einen Einbau in Schacht-
wänden erforderliche Klassifizierung vedw (d = duct Entrauchungskanal, w = wall, Wand – Teil des Entrauchungskanals) und bietet 
in der größten Abmessung eine Abströmfläche von bis zu 1,74 m² bei Druckstufe 2.
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 Öffnung und Schließung

�� Große freie Abströmfläche im Verhältnis zur Einbauöffnung
�� Öffnung und Verschluss über hochwertigen Kettenantrieb
�� Notentriegelung
�� Einfache Entriegelung des Abdeckrahmens  

(Standardausführung mit Verschraubung)
�� Großer Öffnungswinkel (75°)
�� Schnelles Öffnen und Schließen der Entrauchungsklappe,  

Geschwindigkeit ca. 10 mm/sek.
�� Öffnung nach ca. 35 Sekunden
�� Druckverlustbeiwert z 1,47 (Klappenaußenmaß 1.194 x 794 mm, 

Öffnungswinkel 75°)

 Größen

�� Einflügeliger Schachtabschluss
�� Nenngrößen von 620 x 1050 mm bis 1000 x 2500 mm (B x H)

 Optionen

�� Sonderausführung ohne sichtbare Schrauben
�� Oberfläche in PRIODEK H paint
�� Signal-Modul – optisches und akustisches Signal beim  

Schließvorgang
�� Modbus-Erweiterung erlaubt eine einfachere Verkabelung von 

Entrauchungsklappen im Entrauchungskanal

 Antrieb

�� Riegelantrieb für zusätzliche Verriegelung  
(Mehrpunktverriegelung)

�� Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb
�� Anschlussleitung Kettenantrieb 6-polig, (jeweils 2 Adernpaare 

für Antrieb, Endlagen und Programmierung)
�� Systemspannung 24 V DC
�� Einstellung des Kettenantriebes über Software
�� Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter;  

Standard: „Endlage“ offen
�� Automatisches Reversieren bei Überlast 

(Umkehr der Bewegungsrichtung bei Erkennung eines  
Hindernisses)

�� Einteilige Zargenabdeckung ohne Stöße �� Hochwertige Edelstahlbänder auf der 
Rückseite, Montagerahmen

�� Viele Oberflächen möglich

Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V 
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Anschlussdetail 
Einbau in Massivwand – Flächenbündig

Anschlussdetail 
Einbau in GKF-Schachtwand (F90)

Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab, Angaben in mm

Einbau in Massivwand – Flächenbündig

Einbau in GKF-Schachtwand (F90)

5 - 10
Putzprofil, 
optional

umlaufend,
ungelochtes
UA-Profil

84

42

22

12

84

50
≥4

0
≥4

0

Anschlusskabel für
Kettenantrieb

lichte Breite

siehe Detail

Montagerahmen

84

42

22

12

84

≥ 
11

5

Anschlusskabel für
Kettenantrieb

lichte Breite

siehe Detail

Montagerahmen

Massivwand

8 www.priorit.de



5 - 20

≤ 
68

≤ 
80

St
an

d:
 1

0.
20

25
 | 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!

Anschlussdetail 
Einbau in Massivwand – Vorgezogene 

Verbauung

Schnitt A-A

Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V 

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab, Angaben in mm

Einbau in Massivwand – Vorgezogene Verbauung

84

42

22

12

84

A

A

≤8
0

≥1
15

Anschlusskabel für
Kettenantrieb

lichte Breite

siehe Detail

Montagerahmen

Massivwand

≤ 38

14
0

5-
20

14
0

m
ax

. 2
0

≤ 80

PRIODEK H

≥ 115

115 1151-2122max. 19

22-41

im Bereich von 1-21 mm 
Vorsatz muss die 
Klappe flächenbündig 
verputzt werden

Montagerahmen

Massivwand

Montage-
rahmen

Massivwand

Montage-
rahmen

Massivwand
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Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V 

84

42

22

12

84

42

Anschlusskabel für
Kettenantrieb

lichte Breite
siehe Detail

Montagerahmen

Anschlussdetail
Einbau in Wandsystem PRIOWALL

Einbau in PRIOWALL
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Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V 

Art. kg

H x B mm H x B mm mind. H x B mm kg DIN

SD-RDA-V-SAF Individuelle Maßanfertigung: Außenhöhe 1050 - 2500 mm und Außenbreite 620 - 1000 mm

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

SD-RDA-V – 1-flügelig, flächenbündig

SD-RDA-V-105-062 1050 x 620 863 x 452 1070 x 640* 80 R

SD-RDA-V-150-080 1500 x 800 1313 x 632 1520 x 820* 136 R

SD-RDA-V-210-100 2100 x 1000 1913 x 832 2120 x 1020* 226 R

SD-RDA-V-250-100 2500 x 1000 2313 x 832 2520 x 1020* 268 R

Hinweis: Die Abströmfläche ist abhängig von der Türblattgröße und Öffnungswinkel.
*Siehe Einbaudetails der Wandarten Baurichtmaß Türanschlag

Art. Optionen

SD-INV-FIX Abdeckrahmen für unsichtbare Verschraubung

PA-RDA-SIGNAL Signal-Modul – optisches und akustisches Signal beim Schließvorgang

PA-RDA-SIGNAL-BUS Modbus-Erweiterung für Entrauchungsklappe

Art. Zubehör

ETX-RDA-SET Inbetriebnahmeset – Zur Funktionsprüfung und Einstellung des Antriebes vor Ort; bestehend aus: Anschlusskasten mit Netzteil 24V, Programmierset

PA.RDA.PP.1950 Putzprofil zur Verbauung in GKF-Schachtwänden, Länge: 1950 mm

PA.RDA.PP.2500 Putzprofil zur Verbauung in GKF-Schachtwänden, Länge: 2500 mm

 Zubehör

�� Inbetriebnahmeset (siehe Abb.)  
Zur Funktionsprüfung und Einstellung des Antriebes vor Ort; bestehend aus: Anschlusskasten mit Netzteil 24V, 
Programmierset

�� Putzprofile in unterschiedlichen Längen zur Verbauung in GKF-Schachtwänden
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch Zulas-
sungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und Wiederga-
be des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung. Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen und entsprechen nicht unbedingt dem Standardangebot. 

© PRIORIT AG 10.2025
Bildnachweise: Titelbild Hintergrund: Rawpixel Ltd. - freepik.com; Seite 4/5: peshkov - istockphoto.com

Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle 
Prozesse der Entwicklung und Herstellung von PRIORIT 
Brandschutzprodukten entsprechen international anerkannten 
Regeln. Darauf können Sie sich verlassen! Das ist sicher!


