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Revisionsoffnungs-
verschlusse

GroBformatiger Zugang zu Installationsschéchten

Feuerwiderstandsfahigkeit iber 30 oder 90 Minuten

priorit.de



i jede Bausituation die optimale Brandschutzlosung

Je nach Bausituation und Wandart kénnen unterschiedliche Revisionséffnungsverschliisse zum Einsatz kommen.

Revisionsoffnungsverschliisse

|l |

Einbau von |
PRIORIT Revisionsdffnungsverschliissen
PRIODOOR RTX PRIODOOR RTH PRIODOOR ETXA PRIODOOR ETX
Revisionsabschluss, Revisionsabschluss, Revisionsabschluss, Revisionsabschluss,
elegant & unauffillig geméB MHHR' dezente Zarge Sonderldsungen
Montage
Montage flachenbiindig in der Leibung v v v v
Montage auf der Wand (Vorsatzmontage) v X 3 v
Magliche Kombinationen von Wandart und Produkt
Massivwand v v X v
Standerwand GKF
beidseitig beplankt v v v v
Standerwand GKF
einseitig beplankt v v v v
Stahlstitzen,
bekleidet v v v v
qoren I Wand PRIOWALL v v x v
Besonderheiten
SelbstschlieBend (TiirschlieBer) x v % b4
Von Innen leicht zu 6ffnen b 4 v X 3
Anzahl Tiirfliigel
1-fliigelig v v v v
2-fligelig v X X v

* Anschluss an bekleidete Stahlstiitzen in Installationsschachtwéanden bzw. als Bestandteil von Installationsschachtwanden
1 Muster-Hochhaus-Richtlinie

Revisionsdffnungsverschliisse www.priorit.de



Vorteile auf einen Blick - Revisionsabschlisse in Installationsschachten
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Revisionsoffnungsverschlisse - Produktibersicht

PRIODOOR RTX

Dezenter flachenbiindiger Einbau

® Feuerwiderstandsfahigkeit 30 oder 90 Minuten,
feuerhemmend/feuerbestandig
m E[30i—0; El 90 i—0 Klassifizierung

m Gepriftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach auflen

Uber mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des
Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
® Finhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel,
max.180 K punktuell
Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
Ein- und zweifligelige Ausfiihrung
Flachenbilindige und mittige Montage
Vorgesetzte Montage
Montage auf der Wand
Umlaufend Dichtschlieend
Umlaufende Blockzarge 43 mm breit
Einsteckschloss, Verriegelung mit Profilhalbzylinder
Tiranschlag DIN rechts, Tir aushangbar
Einbau in Massiv- und GKF-(Schacht-)Wande, PRIOWALL
Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil
Dezente Tirbander in Edelstahl
Tiir in den Rahmen einschlagend, Offnungswinkel ca. 180°
Maoglichkeit fir durchlaufenden Dekor oder Furnier
Optional: Einteilige Zarge
Schalldamm-Maf} groBBenabhangig bis zu 40 dB
Verschiedene PRIORIT Oberflachen maglich

][] [STIOKE Pﬁéﬁr"“
90 Min.| |30 Min. Em;;e A2 cless
Chem i —

1~ LUN DIN| [EN
[ mponent

PRIODOOR RTH

gemaf Muster-Hochhaus-Richtlinie

Feuerwiderstandsfahigkeit 30 oder 90 Minuten,
feuerhemmend/feuerbestandig

m E|30ie0; El 90 ieo Klassifizierung

Gepriftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach aufien
Uber mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des
Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2

Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel,
max.180 K punktuell

Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
Einfligliger Revisionsoffnungsverschluss

Flachenbilndige und mittige Montage

Vorgesetzte Montage

Rauchdicht

Umlaufende Blockzarge

Profilhalbzylinder, flachenbiindig eingelassen
Tiranschlag DIN rechts

Einbau in Massiv- und GKF-(Schacht-)Wande, PRIOWALL
Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil

Geprift Brand von innen und auflen

Stangenscharnier in Edelstahl

Tiir in den Rahmen einschlagend, Offnungswinkel ca. 120°
SelbstschlieBend gemal Anforderung der Muster-Hoch-
haus-Richtlinie

Mit Obentiirschlief3er innenliegend

Von innen leicht zu 6ffnen mittels Turdricker
Schalldamm-Maf} groBBenabhangig bis zu 37 dB
Verschiedene PRIORIT Oberflachen maglich
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PRIODOOR ETX A

Flachenbiindiger Einbau mit Anputzkante

Feuerwiderstandsfahigkeit 30 oder 90 Minuten,
feuerhemmend/feuerbestandig

m E[30i—0, EI 90 i=0 Klassifizierung

Gepriftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach aufien
Uber mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des
Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2

Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel,
max.180 K punktuell

Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
Einfliigliger Revisionséffnungsverschluss

Flachenbiindige Montage

Umlaufend dichtschlie3end

Umlaufende dezente Aluminiumzarge mit Anputzkante
Verriegelung mit Profilhalbzylinder

Tiranschlag DIN rechts, Tir aushangbar

Einbau in GKF-(Schacht-)Wande

Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil

Dezente Turbander in Edelstahl

Tiir in den Rahmen einschlagend, Offnungswinkel ca. 180°
Bautiefe <100 mm in Metallstanderprofil

Verschiedene PRIORIT Oberflachen maglich
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Fur Sonderlosungen

Feuerwiderstandsfahigkeit 30 oder 90 Minuten, feuerhem-
mend/feuerbesténdig

m E|30i—0; EI 90 i—0 Klassifizierung

Gepriftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach aufien
Uber mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des
Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2

Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel,
max.180 K punktuell

Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-

Ein- und zweifligelige Ausfiihrung

Montage in die Wand, optional Montage auf der Wand
Umlaufend dichtschlieend

Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
Verriegelung mit Profilhalbzylinder

Tiranschlag DIN rechts

Einbau in Massiv- und GKF-(Schacht-)Wznde, PRIOWALL
Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil

Tirbander in Edelstahl

Tiir in den Rahmen einschlagend, Offnungswinkel ca. 180°
Optional: Dreiseitige Zarge

Optional: Panikfunktion

Optional: Glaseinsatz

Verschiedene PRIORIT Oberflachen maglich
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Farbige Brandschutzlosung

GrofBformatiger Zugang




Fiir Installationsschachte Optische Anpassung

Einfache Montage

e

Komfd;:tbler Zuang




PRIORIT

Fire | Resistant | Components

Produktion und Sicherheit

Die IS0 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der Entwicklung und Herstellung von
PRIORIT Brandschutzprodukten entsprechen international anerkannten Regeln.
Darauf kénnen Sie sich verlassen! Das ist sicher!

PRIORIT AG

Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Strafle 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon: +49 6181 3640-0
Telefax: +49 6181 3640-210

info@priorit.de 150 9001
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Anderungen und Irrtimer vor. Beachten Sie die fiir das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Priifnachweise, Zulassungen konnen sich durch
Zulassungs- oder Normanderungen, durch Ablauf der Giiltigkeit, durch Riickziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog andern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfaltigung und
Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bediirfen unserer Zustimmung.
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