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10 1 PRIOBOX 
Feuerwiderstandsfähige Batteriebox 
 
Feuerwiderstandsfähige Batteriebox zur Lagerung von Lithium-Ionen 
Batterien. Die Vorteile: chemisch hochbeständige Oberflächen innen 
und außen, unterfahrbar und günstiger Preis. Die Batteriebox bietet 
eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. 
 
Funktion 

 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten: feuerbeständig 
 EI 90/F 90 Klassifizierung 
 Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt 

  
Aufbau & Ausstattung 

 Kippsicherer Wannenboden, verstellbar 
 Große Auffangwanne mit Gitterrost 
 Türschließer mit Feststellanlage und Thermoelementen zur 

automatischen Türschließung im Brandfall 
 Feuerbeständige Lüftungsschotts für Zu- und Abluft auf der 

Decke 
 Öffnungswinkel der Türen: 125° 
 Lichte Öffnungsbreite: 1330 mm 

  
Material & Oberfläche 

 Standardoberfläche CPL  
 Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, 

klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar 
 Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten 

und Fasen dunkel abgesetzt 
 
Optionen 

 Umluftaufsatz 
 Abluftaufsatz 
 Adapter für den Anschluss des Abluftaufsatzes 
 Feurbeständiges Kabelschott 
 Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / 

Oberflächen, auf Anfrage 
 Anlieferung auf Palette, Montage vor Ort 
 Aluminium-Knickfalzrohr - beweglich; D = 100 x 5000 mm;  

5 m Stück 
 Wannenboden 
 Schwerlastboden für FBX90;  

Abmessungen H x B x T: 38 mm x 1413 mm x 850 mm 
 Montage vor Ort durch PRIORIT 

 

Element-Außenmaße  
(H x B x T) in mm:  ………………………………….. 

Oberfläche:  ………………………………….. 

Optionen:  ………………………………….. 
 
 
 
 
 

  



LV:              Datum: 27.06.23 
Objekt :          Seite:  2 
 
 
Pos.     Stück Leistungsbeschreibung      E-Preis       G-Preis 
 
 

 Erstellt: 02.05.2022 

Typ:   PRIOBOX BAT 
 
 
 
Fabrikat:  PRIORIT AG  
  www.priorit.de 
  Tel.:  06181 / 3640 0 
  Fax : 06181 / 3640 230 
 
 
 

 
 


