
PRIOROOM IT / PRIOROOM IT+
Feuerbeständiger Raum Fire-Resistant Room

Feuerbeständiger Raum für den Grundschutz von IT-, Kommunika-
tions- und Netzwerksystemen. Mit nur 42 mm Paneelstärke bietet der 
Raum die platzsparende Raum-in-Raum-Alternative zum konventio-
nellen Innenausbau in Massivbauweise. 
Die Vorteile: Schnell und sauber installierbar, erweiterbar, umbaubar 
im laufendem Betrieb. Die Modulbauweise des PRIORIT 42 mm Sys-
tems erlaubt vielfältige Alternativen mit brand- und rauchgeschützten 
Lüftungssystemen, Klappen und Beschlägen. Der Raum bietet 90 Min. 
Feuerwiderstand. 
PRIOROOM IT+ ist innen mit einer Niedertemperaturdämmung aus-
gekleidet und bietet in Anlehnung an EN 1047-2 einen erhöhten IT-
Schutz.

Fire-resistant room for the basic protection of IT, communication, and network systems. With just 42 
mm panel thickness, the room offers space-saving room-in-room alternatives to conventional interior 
work of solid construction. 
The benefits: Can be quickly and cleanly installed, expanded, and retrofitted during ongoing opera-
tion. The PRIORIT 42 mm system’s modular construction allows multiple alternatives with fire- and 
smoke-protected ventilation systems, valves, and fittings. The room offers 90 min. of fire re-sistance. 
PRIOROOM IT+ is lined inside with low-temperature insulation and provides increased IT protection 
based on EN 1047-2.

SafeChemH2O Dust Water

Material
+ Decor

ClassA290
Fire
Resistance

Min. 90
Limits
EN 1047-2

Min.
Protection
min leakage

Smoke

PRIOROOM IT/PRIOROOM IT+ 
bestehend aus: 
	 + 	PRIOWALL
	 +	 PRIODOOR FSA
	 +	 PRIOCEIL
	 + 	Zubehör Schottung
		  Accessoire bulkhead

	 + 	Zubehör Lüftung
		  Accessoire ventilation
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PRIOROOM IT/PRIOROOM IT+ feuerbeständiger Raum | Fire-Resistant Room

Aufbau

Funktion

Construction

Function

�� Raum mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit
�� Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts
�� Schutz vor Brand von innen und außen
�� Bauhöhe bis 4.000 mm, -breite bis 6.500 mm und unbegrenzte 

Tiefe
�� Türhöhe und –breite bis max. 2.500 mm
�� Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung und Profil-

halbzylinder 
�� Ausführung für Doppelboden möglich
�� PRIOROOM IT+ 42 mm Innendämmung der Wände und Tür(en)

�� Room with high mechanical and thermal resistance
�� Fire protection by forming a separate fire protection section
�� External and internal fire protection
�� Overall height up to 4,000 mm, overall width up to 6,500 mm and unlimited depth
�� Door height and width up to max. 2,500 mm
�� Door(s) with 3D stainless steel bands, 3-point locking system and profile semi-cylinder
�� Design for raised-floor design possible
�� PRIOROOM IT+ 42 mm internal insulation of walls and door(s)

�� Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
�� EI 90/F 90 Klassifizierung Wände/Decke
�� T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
�� Türen rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft
�� Schutzart entsprechend IP 54
�� PRIOROOM IT+ Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2

�� 90 minutes fire resistance, fire resistant
�� EI 90/F 90 classification walls/ceiling
�� T 90 RS classification of door(s)
�� Smoke-tight doors, tested for continuous operation
�� Protection rating according to IP 54.
�� PRIOROOM IT+ Limits according to EN 1047-2

�� 3D-Edelstahlbänder und  
Türschließer

�� 3D stainless steel bands and door closer

�� Lüftungsklappe mit Brand-
schutzfunktion

�� Ventilation flap with fire protection function
�� Rohr- und Kabelschotts
�� Pipe and cable bulkheads

�� Tür mit Innendämmung
�� Door with interior insulation

Physical IT Protection
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PRIOROOM IT/PRIOROOM IT+ feuerbeständiger Raum | Fire-Resistant Room

PRIOROOM IT wird projektbezogen angeboten | PRIOROOM IT are offered on a project-by-project basis.

Materialgüte Material characteristic

�� Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar

�� Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuch-
tigkeitsunempfindlich

�� Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 
dunkel abgesetzt

�� Building material with surface coating on both sides, classification A2 – s1, d0 non-combustible
�� Standard surface CP laminate is chemically highly stable and moisture-resitant
�� Colour light grey, similar to RAL 7035, edges and bevels in different colour

PRIOROOM IT
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PRIOROOM IT+
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PO
S Bezeichnung

Designation

Abmessungen
Dimensions  

Min. / Max. 

Ihre Abmessungen
Your dimensions

mm mm

A PRIOROOM IT Höhe | Height
nach Statik | Acc. statics information: 

≤ 3670

B PRIOROOM IT Breite | Width ≤ 6500

C PRIOROOM IT Tiefe | Depth ∞

D Lichte Türhöhe | Door clearance height ≤ 2500

E1 Wand unterhalb der Tür | Wall below the door
1-flügelige | single-leaf: 0 - 250 mm
2-flügelig | double-leaf: 0 - 500 mm

E2 Wand oberhalb der Tür | Wall above the door

F Lichte Türbreite (1-flügelige Tür) | Door clearance width (single-leaf door) ≤ 1250

G Lichte Türbreite (2-flügelige Tür) | Door clearance width (double-leaf door) ≤ 2500

H Breite innen | Width internal ≤ B - 84

I Tiefe innen | Depth internal ≤ I - 84

J Nutzbare Innenhöhe | Effective internal height ≤ A - 150

K PRIOROOM IT PLUS Breite innen | Width internal ≤ B - 164

L PRIOROOM IT PLUS Tiefe innen | Depth internal ≤ I - 164

M PRIOROOM IT PLUS Nutzbare Innenhöhe | Effective internal height ≤ A - 150

90
Limits
EN 1047-2

Min.

PRIOROOM IT/PRIOROOM IT+ feuerbeständiger Raum | Fire-Resistant Room
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PO
S Bezeichnung

Designation

Abmessungen
Dimensions  

Min. / Max. 

Ihre Abmes-
sungen

Your dimensions
mm mm

A Element-Außenhöhe | Exterior height of element 490 - 2.500

B Element-Außenbreite | Exterior width of element 480 - 2.485

C Zargenbreite links | Frame width left 55 - 100

D Zargenbreite rechts | Frame width right 55 - 100

E Zargenbreite quer oben | Frame width transverse top 55 - 100

I1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Gehflügel) 
Width of frieze - glass / swing side (active leaf)

≥ 180

I2 Breite Fries – Glas / Schlossseite (Gehflü-
gel) | Width of frieze – glass / lock side (active leaf)

≥ 175

I3 Höhe Fries oben (Gehflügel) 
Height frieze top (active leaf)

≥ 180

I4 Höhe Fries unten (Gehflügel) 
Height frieze bottom (active leaf)

≥ 180

I5 Höhe Glas (Gehflügel) | Height glass (active leaf) ≤ 2.077

I6 Breite Glas (Gehflügel) | Wide glass (active leaf) ≤ 831

J1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Standflügel) 
Width of frieze - glass / swing side (fixed leaf)

≥ 180

J2 Breite Fries – Glas / Schlossseite (Standflü-
gel) | Width of frieze / lock side (fixed leaf)

≥ 175

J3 Höhe Fries oben (Standflügel)  
Height of frieze top (fixed leaf)

≥ 180

J4 Höhe Fries unten (Standflügel)  
Height of frieze bottom (fixed leaf)

≥ 180

J5 Höhe Glas (Standflügel) | Height of glass (fixed leaf) ≤ 2.077

J6 Breite Glas (Standflügel) | Width of glass (fixed leaf) ≤ 831

A

A

BB
≤1250

C C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

E
D D

J3
J5

J4
J1 J6 J2

A

A

BB
≤1250

C C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

E

D D

J3
J5

J4

J1 J6 J2

Standard Brandschutzgläser: 
Standard fire protection glasses:

�� 1000 mm x 350 mm
�� 1600 mm x 600 mm

Standard Türelemente | Standard door elements

PRIOROOM IT/PRIOROOM IT+ feuerbeständiger Raum | Fire-Resistant Room

Optionen und Zubehör Options and accessories

�� Türbeschläge, Drücker, Rosetten
�� Türschließer
�� Türfeststellanlage
�� Lüftungs-, Kabel- und Rohrschotts
�� Rohrsystem zum Anschluss an bauseitige Entlüftungsanlage auf 

Anfrage
�� Edelstahlverkleidung 1.4571 auf Anfrage
�� Lüftungsklappen

�� Strike plates, door handles, rosettes
�� Door closer
�� Door hold-open system
�� Ventilation, cable and pipe bulkheads
�� Pipe system for connection to on-site ventilation system on request
�� Stainless steel encasement 1.4571 on request
�� Ventilation flap

Physikalischer IT-Schutz
Physical IT Protection
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PRIOROOM IT/PRIOROOM IT+ feuerbeständiger Raum | Fire-Resistant Room

Art. Zubehör | Accessories

Schotts | Bulkheads

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm | Cable and pipe compartment d = 135 mm

Lüftungsöffnungen | Ventilation openings

TTW-LL-K90 K90 Absperrvorrichtung Di 100 mit thermischer Auslösung Einbaufertig für System42 Konstruktionen, mit Anschlussmuffe einseitig für DN 100
K90 shut-off DI 100 triggered by thermal detectors, ready for installation for SYSTEM42 constructions, with a connecting sleeve on one side for DN 100

TTW-S-S90 Kabelschott 444 x 204 x 200 mm; PRIODEK H Rahmen | Cable bulkhead 444 x 204 x 200 mm; PRIODEK H frame

TTW-S-S90-KLEIN Kabelschott 444 x 144 x 200 mm; PRIODEK H Rahmen | Cable bulkhead 444 x 204 x 200 mm; PRIODEK H frame

ETX-RDA-xxx-yyy Lüftungsklappen Höhe: 490 bis 2500 mm; Breite 480 bis 1250 mm | Ventilation flap height: 490 to 2500 mm; width 480 to 1250 mm

�� Türzubehör siehe Seite 52/53 | Door accessories see page 52/53

Physical IT Protection
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