
PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ 
Feuerbeständiges Wand- und Türsystem

Wand- und Türsystem mit Glaselementen zur feuerbeständigen Tren-
nung von IT, Stromversorgung und Klima-/Löschtechnik in eigen-
ständige Brandabschnitte. Das Wand- und Türsystem ist kalt- und 
heißrauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 90 Minuten. 
Die hochwertigen Oberflächen innen und außen runden das saubere 
Erscheinungsbild dieses einfach, schnell und sauber installierbaren 
und erweiterbaren Wandsystems ab. Die 42 mm Modulbauweise er-
laubt vielfältige Alternativen mit brandsicheren Lüftungen, Kabel-/
Rohrschotts, Klappen und Beschlägen. 

PRIOWALL IT+ ist mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet 
und bietet einen erhöhten IT-Schutz in Anlehnung an EN 1047-2.

Wall and door system with glass elements for the fire-resistant separation of IT, power supply and 
ventilation/fire extinguishing equipment into independent fire zones. The wall and door system is cold 
and hot smoke-tight and provides fire resistance for 90 minutes. The high-quality interior and exterior 
surfaces round off the neat appearance of this easily, quickly and cleanly installable and expandable 
wall system. The 42 mm modular design allows a variety of alternatives to fire-safe ventilation 
systems, cable/pipe bulkheads, valves and fittings. 

PRIOWALL IT+ is trimmed with a low-temperature insulation and provides increased IT protection 
on the basis of EN 1047-2.

Fire-Resistant Wall and Door System
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PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ feuerbeständiges Wand- und Türsystem | Fire-Resistant Wall and Door System

�� Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
�� EI 90/F 90 Klassifizierung der Wand
�� T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
�� Tür(en) rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft
�� PRIOWALL IT+: Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2 in Ver-

bindung mit bestehenden Raumelementen und vergleichbaren 
Eigenschaften

�� 90 minutes fire resistance, fire resistant
�� EI 90/F 90 classification of wall
�� T 90 RS classification of door(s)
�� Smoke-tight door(s), tested for continuous operation
�� PRIOWALL IT+: Limits according to EN 1047-2 in connection with existing spatial elements and 

comparable properties

Funktion Function

Aufbau Construction

�� Wand mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit
�� Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts
�� Schutz vor einseitigem Brand
�� Bauhöhe bis 4.000 mm, beliebige Breite
�� Geeignet für Türeinbauten bis H x B 2.500 x 2.500 mm
�� Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung und Profil-

halbzylinder 
�� PRIOWALL IT+: 42 mm Innendämmung

�� Room with high mechanical and thermal resistance
�� Fire protection by forming a separate fire protection section
�� Protection against fire from one side
�� Overall height up to 4,000 mm, any width
�� Suitable for door heights up to H x W 2,500 x 2,500 mm
�� Door(s) with 3D stainless steel bands, 3-point locking system and profile semi-cylinder
�� PRIOWALL IT+: 42 mm internal insulation

Mögliche Verbindungstechniken | Possible connection technology

�� Abdeckbarer Wandverbinder (Standard)
�� Concealable wall connector (standard)

�� Verdecktes Nut+Feder System
�� Concealed tongue and groove system

�� Verdeckter Dreh-/Hakenverschluss
�� Concealed Screw cap and hook closure
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PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ feuerbeständiges Wand- und Türsystem | Fire-Resistant Wall and Door System

Materialgüte Material characteristic

�� Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizie-
rung A2 – s1, d0: nichtbrennbar

�� Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuch-
tigkeitsunempfindlich

�� Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 
dunkel abgesetzt

�� Building material with surface coating on both sides, classification A2 – s1, d0 non-combustible
�� Standard surface CP laminate is chemically highly stable and moisture-resitant
�� Colour light grey, similar to RAL 7035, edges and bevels in different colour
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PRIOWALL IT

PRIOWALL IT+

PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ werden projektbezogen angeboten | PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ are offered on a project-by-project basis.
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PO
S Bezeichnung

Designation

Abmessungen
Dimensions  

Min. / Max. 

Ihre Abmessungen
Your dimensions

mm mm

A PRIOWALL IT Höhe | Height ≤ 4.000

B PRIOWALL IT Breite | Width ∞

D Lichte Türhöhe | Door clearance height ≤ 2.500

E Zargenhöhe über Tür | Frame height above door
1-flügelige: ≥250 mm
2-flügelig: ≥ 500 mm

G Lichte Türbreite | Door clearance width ≤ 2.500

PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ feuerbeständiges Wand- und Türsystem | Fire-Resistant Wall and Door System

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: www.priorit.com | Text for invitation to tender and current price list: www.priorit.com

PO
S Bezeichnung

Designation

Abmessungen
Dimensions  

Min. / Max. 

Ihre Abmes-
sungen

Your dimensions
mm mm

A Element-Außenhöhe | Exterior height of element 490 - 2.500

B Element-Außenbreite | Exterior width of element 480 - 2.485

C Zargenbreite links | Frame width left 55 - 100

D Zargenbreite rechts | Frame width right 55 - 100

E Zargenbreite quer oben | Frame width transverse top 55 - 100

I1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Gehflügel) 
Width of frieze - glass / swing side (active leaf)

≥ 180

I2 Breite Fries – Glas / Schlossseite (Gehflü-
gel) | Width of frieze – glass / lock side (active leaf)

≥ 175

I3 Höhe Fries oben (Gehflügel) 
Height frieze top (active leaf)

≥ 180

I4 Höhe Fries unten (Gehflügel) 
Height frieze bottom (active leaf)

≥ 180

I5 Höhe Glas (Gehflügel) | Height glass (active leaf) ≤ 2.077

I6 Breite Glas (Gehflügel) | Wide glass (active leaf) ≤ 831

J1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Standflügel) 
Width of frieze - glass / swing side (fixed leaf)

≥ 180

J2 Breite Fries – Glas / Schlossseite (Standflü-
gel) | Width of frieze / lock side (fixed leaf)

≥ 175

J3 Höhe Fries oben (Standflügel)  
Height of frieze top (fixed leaf)

≥ 180

J4 Höhe Fries unten (Standflügel)  
Height of frieze bottom (fixed leaf)

≥ 180

J5 Höhe Glas (Standflügel) | Height of glass (fixed leaf) ≤ 2.077

J6 Breite Glas (Standflügel) | Width of glass (fixed leaf) ≤ 831

A

A

BB
≤1250

C C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

E

D D

J3
J5

J4

J1 J6 J2

A

A

BB
≤1250

C C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

E

D D

J3
J5

J4

J1 J6 J2

Standard Brandschutzgläser: 
Standard fire protection glasses:

�� 1000 mm x 350 mm
�� 1600 mm x 600 mm

Standard Türelemente | Standard door elements
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PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ feuerbeständiges Wand- und Türsystem | Fire-Resistant Wall and Door System

Optionen und Zubehör Options and accessories

�� Weitere Oberflächen siehe Seite 20/21
�� Edelstahlverkleidung 1.4571 auf Anfrage

�� More surfaces see pages 20/21
�� Stainless steel encasement 1.4571 on request

Art. Zubehör | Accessories

Schotts | Bulkheads

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm | Cable and pipe bulkhead d = 135 mm

Lüftungsöffnungen | Ventilation openings

TTW-LL-K90 K90 Absperrvorrichtung Di 100 mit thermischer Auslösung Einbaufertig für System42 Konstruktionen, mit Anschlussmuffe einseitig für DN 100
K90 shut-off DI 100 triggered by thermal detectors, ready for installation for SYSTEM42 constructions, with a connecting sleeve on one side for DN 100

ETX91PN-xxx-xxx Lüftungsklappen, Höhe: 490 bis 2500 mm; Breite 480 bis 1250 mm | Ventilation flap, height: 490 to 2500 mm; width 480 to 1250 mm

Türgriffe, Schließzylinder | Door handles, locking cylinder

EP.B.8066 Profildoppelzylinder – gleichschließend, ohne Rosette | Profile double cylinder – simultaneous locking, without rosette

EP.B.8709 Profildoppelzylinder – verschiedenschließend | Profile double cylinder – keyed differently

EP.B.7976 Drückerganitur Edelstahl | Door handle set stainless steel

EP.B.8707 PZ-Rosette Edelstahl matt, 1 Paar inkl. Schrauben | Profile cylinder rosette stainless steel matt, 1 pair including bolts

DZ-ROS2 PZ-Rosette, Paar | Profile cylinder rosette, pair

EP.B.8901 Drückerstift 9 mm, L = 130 mm | Handle pin 9 mm, L = 130 mm

EP.B.8902 Blindrosette V2A matt | Blind rosette V2A matt

EP.B.8963 Stift für einseitig gebohrte Tür L = 80 mm, Vierkant 9 mm | Pin for door with drill hole on one side only L = 80mm, square shaft 9 mm

DZ-D1-V2A FS-Drücker Lochteil, mit Rosette, mit Haken Wechselstift 9 mm für einsiteig gebohrte Türen; Edelstahl matt gebürstet  
FS handle aperture with rosette, with hook, half spindle 9 mm for door with drill hole on one side only, brushed stainless steel

DZ-SH4VA Schwenkhebel V4A 1.4571, incl. Vierkant 9 mm | Turning lever V4A 1.4571, including square shaft 9 mm

EP.B.9104 Türdämpfer R1400 DICTATOR, Haken 1014, 80 N, Glanzverchromt | Door damper R1400 DICTATOR, hook 1014, 80 N, chromium-plated

Türschließer für einflügelige Türen | Door closer for single leaf doors

TX1-TS61B Türschließer TS61 mit Gleitschiene B | Door closer TS61 with guide B

DZ-TS1RMR Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für DIN R | Door closer TS61 with guide EFR for DIN R

DZ-TS1RML Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für DIN L | Door closer TS61 with guide EFR for DIN L

Türschließer für zweiflügelige Türen | Door closer for double leaf doors

TX2-TS61S-GFL 2 x Türschließer TS61 mit Schließfolgeregelung für Gehflügel DIN L mit Gleitschiene SR | 2 x door closer TS61 with closing sequence control for active leaf DIN L with guide SR

TX2-TS61S-GFR 2 x Türschließer TS61 mit Schließfolgeregelung für Gehflügel DIN R mit Gleitschiene SR | 2 x door closer TS61 with closing sequence control for active leaf DIN R with guide SR

DZ-TS2RMGFR 2 x Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für Gehflügel DIN R | 2 x door closer TS61 with guide EFR for active leaf DIN R

DZ-TS2RMGFL 2 x Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für Gehflügel DIN L | 2 x door closer TS61 with guide EFR for active leaf DIN L

DZ-TSFL Schließfolgeregler für zweiflügelige Türen, einzeln | Closing sequence controller for double leaf doors

Türfeststellanlage | Door hold-open device

PF01.018.011 PRIOFEST B

DZ-EMAGRM Bausatz mit Rauchmelder, Haltemagnet, Ankerplatte und Wandschalter | Kit with smoke detector, holding magnet, anchor plate and wall switch

Motorschloss | Motor lock

DZ-MS1 Motorschloss „niedrig“ | Motor lock “low”

DZ-MSPB1 Motorschloss „niedrig“ mit Panikfunktion B | Motor lock “low” with panic function B

DZ-MS2 Motorschloss „Standard“ | Motor lock “Standard”

DZ-MSPB2 Motorschloss „Standard“ mit Panikfunktion B | Motor lock “Standard” with panic function B

DZ-MS3 Motorschloss „hoch“ | Motor lock “high”

DZ-MSPB3 Motorschloss „hoch“ mit Panikfunktion B | Motor lock “high” with panic function B

DZ-MSST Motorschlosssteuerung | Motor lock control
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Art. Zubehör | Accessories

Panikentriegelung | Panic release

EP.B.8710 Panikschloss mit Panikfunktion B „niedrig“ nach DIN EN 1125 | Panic hardware with panic function B “low” according to DIN EN 1125

EP.B.8442 Panikschloss mit Panikfunktion B „Standard“ nach DIN EN 1125 | Panic hardware with panic function B “Standard” according to DIN EN 1125

EP.B.8711 Panikschloss mit Panikfunktion B „hoch“ nach DIN EN 1125 | Panic hardware with panic function B “high” according to DIN EN 1125

EP.B.8650 Vierkantstift 9 mm geteilt, L = 112 mm für Türen ohne Zusatzdämmung | Separated square shaft 9 mm, L = 112 mm for doors without additional insulation

EP.B.8965 Vierkantstift 9 mm geteilt, L = 130 mm für Türen mit Z usatzdämmung | Separated square shaft, 9 mm, L = 130 mm with additional insulation

EP.B.8612 Panik-Stangengriff, Kunststoff/Alu | Panic bar handle plastic/aluminium

EP.B.8613 Panik-Stangengriff Edelstahl | Panic bar handle stainless steel

EP.B.8614 Panik-Druckstange | Panic push bar

Elektronische Türschließsysteme | Electronic door closing systems

EP.B.8719 Elektronischer Halbzylinder | Electronic single cylinder

EP.B.8720 Elektronischer Profilzylinder | Electronic profile cylinder

D-ZUB-ZK100 Zutrittskontrollsystem PegaSys für den Innenbereich; Ausführung DIN R | PegaSys access control system for indoor use; version DIN R

D-ZUB-ZK100-L Zutrittskontrollsystem PegaSys für den Innenbereich; Ausführung DIN L | PegaSys access control system for indoor use; version DIN L

PRIOWALL IT/PRIOWALL IT+ feuerbeständiges Wand- und Türsystem | Fire-Resistant Wall and Door System
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