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Brandschutz mit
System

Produktldsungen fir den baulichen Brandschutz

Wi/
Schan - Schlank - Sicher /%;f?’w

priorit.de




andsystem PRIOWALL mit Echtholzoberflache
Schnelle Montage durch vorgefertigte Elemente

Geringe Wandstarke von 42 mm

andelemente kdnnen vor Ort angepasst werden
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Unauffallige Revisionsoffnungsverschlisse
Verschieden_e O_blerfléchen — Durchlaufende Dekore
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WENN ELEGANZ
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Nichtbrennbare Wandverkleidung
Echtholzoberflache Amerikanischer Kirschbaum

S

Passgenau gefertigte Elemente”




Feuerschutzabschluss

Bauseits mit schwarzen Metallelementen verkleideti

Optische Anpassung an das Gesamtkonzept
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Bild: Carola Kohler




m=Rauchfreie Rettungswege
e

Grof3formatige Entrauchungsklappe

Flachenbundiger Einbau -

Bauseitige Metallverkleidung, schwarz beschichtet l







Feuerwiderstandsfahiges Wandsystem
Grofiformatiger Revisionsabschluss
Abschottung von Elektroverteiler

Individuelle Planung

WENN-GROSSE
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Bild: Daniel Schvarcz




Kombination von Revisionsoffnungsverschlussen

Abschottung von Installationsschachten
Wandsystem PRIOWALL in L-Form

Individuelle Planung




Feuerwiderstandsfahige Abtrennung von Brandlasten
Wandsystem mit grof3formatigen Revisionsabschlissen
Optimale Zuganglichkeit

Nichtbrennbare Platte mit Oberflachenbeschichtung

WENN SICHERHEIT
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Geschossubergreifende Installationsschachte

Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Minuten
Grof3iformatige Revisionsabschlusse
Sonderdekor passend zum Farbkonzept




WENN FARBE
PRIORITAT HAT

Individuelle Farbgestaltung
Einlagige Elemente
Groﬁformatige Revisionsabschlisse

Kombination von Elementen System 42
-




Rauchfreie Rettungsweg

Grofiformatige Entrauchungsklappe

Individuelle farbliche Gestaltung
Flachenbiindige Montage
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WENN QUALITAT
PRIORITAT HAT

Sicherheitsrack - Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Min.

Niedertemperaturdammung innen

Unterfahrbarer Sockel

Flexible Umbauung von Racks maoglich




andsystem in Echtholzoberflache, nichtbrennbar

Feuerwiderstandsfahigkeit 30 oder 90 Minuten

Durchlaufendes Furnier;

Dezente Beschlage
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PRIODEKH

MEINE STARKE 42 MM

Wir entwickeln und fertigen Brandschutzlo-
sungen fiir Neubau und Bestand.

Durch die Entwicklung von PRIODEK H verbinden sich die
positiven Eigenschaften einer mineralischen Platte im
Bezug auf deren Nichtbrennbarkeit mit den Eigenschaf-
ten einer Holzwerkstoffplatte hinsichtlich freier Oberfla-
chen Gestaltung.

Auf der Basis nichtbrennbar klassifizierter Baustoffe fer-
tigt PRIORIT feuerwiderstandsfahige Bauteile mit dekora-
tiven Oberflachen und bietet somit die Maglichkeit Sicher-
heits- und Gestaltungsaspekte in Einklang zu bringen.

PRIODEK H eignet sich damit ideal zur architektonischen
Gestaltung in Gebauden mit der Anforderung an die
Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe sowie zur Her-
stellung klassifizierter Bauteile fir den vorbeugenden
baulichen Brandschutz mit erhohten optischen und me-
chanischen Anspriichen.



PRIODEKH
MEINE OBERFLACHE

Dekore

Setzen Sie Akzente!

Design und Sicherheit finden in Priorit Dekoroberflachen einen
gemeinsamen Ausdruck. Passend zur Einrichtung und Nut-
zung stehen unzahlig viele Oberflachen zur Auswahl.

Furniere
Eleganz und Wertigkeit!

Durch PRIODEK H - Furnier erhalt vorbeugender Brandschutz
Eleganz und Wertigkeit.

PRIODEK H mit Furnier-Oberflache gibt es in Nadel-, Laub-
und Edelholzer.

Jetzt wird es bunt!

Passen Sie den notwendigen Brandschutz lhren Vorstellungen an.

Mit PRIODEK H Padn’ erschliefen sich nahezu unbegrenzte
Maglichkeiten der Farbgestaltung.

Die vorbereitete Oberflache ermoglicht einen nachtraglichen
Anstrich und erd6ffnet damit eine breite Palette an Kolorierun-
gen und Schattierungen.
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BRANDSCHUTZ
BAUKASTENSYSTEM

— Grundkomponenten — Bauformen — Wunschoberfléche — Individuelle Brandschutzlosungen

Grundkomponenten des System 42

Revisionsabschliisse
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Bauformen des System 42
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