
Funktion Function

 � Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig 
 � EI 90/F 90 Klassifizierung 
 � Rauchschutz
 � Schutzklasse I
 � Schutzart entsprechend IP 54
 � Druck- / sogstabil bis 1000 Pa

 � Fire resistance 90 minutes: fire-resistant 
 � EI 90/F 90 classification
 � Smoke protection
 � Safety class I
 � Protection rating in accordance with IP 54
 � Stable against pressure / suction up to 1000 Pa

PRIODOOR ETX TUN
Flächenbündiger Tunnel-Elektro-Nischenabschluss Tunnel Electro-Recess Closure Flush with the Adjacent Area

Standardisierte, flächenbündige, feuerbeständige Revisionstür zur Ab-
trennung sicherheitstechnisch relevanter Elektroinstallationen in Tun-
nelnischen. Die Tür eignet sich zur Sicherung des Funktionserhalts 
sicherheitstechnischer elektrischer Leitungsanlagen z.B. Verteiler 
für Notbeleuchtung und Entrauchungsanlagen. Ausführung gemäß 
Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5.

Standardized, fire-resistant maintenance door, flush with the adjacent areas for the separation of 
safety-related relevant electrical installations in Tunnel niche. This door is suitable for securing the 
maintenance of performance function of safety-related electrical wiring systems and distributors for 
the emergency lighting and smoke clearance system. Design according to Directive 2004/54/EG, RABT, 
ZTV-ING Part 5.

Safe

Dust

Water

1000 Pa

bar / Pa90
Fire
Resistance
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Material
+ Decor

ClassA2
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 � Ein- und Zweiflügeliger Revisionsverschluss zum flächenbündigen 
Einbau in Tunnelnische

 � Befestigung seitlich innen mit Befestigungsanker
 � Türen in den Rahmen einschlagend
 � Türöffnungswinkel ca. 90°
 � Türbänder in Edelstahl 1.4571
 � Schwenkhebel in Edelstahl 1.4571 vorbereitet für DIN Halbzylinder
 � Umlaufende staubdichte Feuer- und Rauchschutzdichtung
 � Potentialausgleich
 � Integrierte Türfeststeller 
 � Mit induktivem Nährungsschalter zur Türüberwachung,  

90° drehbar

 � Single and double-leaf maintenance cover for flush installation in tunnel recess
 � Fastening laterally inside with cable tie mount
 � Door closes flush with frame
 � Door opening angle ca. 90°
 � Door hinges in stainless steel 1.4571
 � Turning lever in stainless steel 1.4571 prepared for DIN single cylinder
 � Fire barrier with circumferential fire, smoke and dust proof seals
 � Equipotential bonding
 � Integrated door check strap
 � With inductive proximity switch for door monitoring, 90° rotatable

Aufbau Construction

 � Schwenkhebel in Edelstahl
 � Turning lever in stainless steel

 � Nährungsschalter, 90° drehbar
 � Proximity switch, 90° rotatable

 � Türfeststeller
 � Door check straps

 � Türfeststeller für große Türflügel
 � Door check for large door leaf

 � Edelstahlbänder
 � Stainless steel bands
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PRIODOOR ETX TUN flächenbündiger Tunnel-Elektro-Nischenabschluss | Tunnel Electro-Recess Closure Flush with the Adjacent Area

Revisionsverschluss, Befestigungsmaterial, vorbereitet für Anschluss 
an Potentialausgleich

Maintenance cover, fastening material, prepared for connection to equipotential bonding

Lieferumfang Scope of delivery

Ausführungsvarianten | Design versions

nutzbare Innenbreite | useful interior width nutzbare Innenbreite
useful interior width

nutzbare Innenbreite | useful interior width nutzbare Innenbreite | useful interior width nutzbare Innenbreite
useful interior width

nutzbare Innenbreite | useful interior width nutzbare Innenbreite | useful interior width nutzbare Innenbreite
useful interior width

nutzbare Innenbreite | useful interior width

Flächenbündiger Einbau
Flush installation

Vorstehender Einbau bei geringer Nischentiefe
Installation protrudes in case of a low recess depth 

Einbau auf der Wand
Installation in wall 

 � Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: 
nichtbrennbar

 � Baustoff und Oberfläche sind chemisch hochbeständig und feuch-
tigkeitsunempfindlich

 � Oberfläche außen in Edelstahl 1.4571
 � Oberfläche innen kunststoffbeschichtet
 � Befestigungsanker in Edelstahl 1.4529
 � Türbänder in Edelstahl 1.4571
 � Schwenkhebel in Edelstahl 1.4571

 � Building material with surface coating, classified A2 – s1, d0 non-combustible
 � Building material and surface is chemically highly stable and moisture-resistant
 � Outside surface in stainless steel 1.4571
 � Inside surface synthetic-coated
 � Cable tie mount in stainless steel 1.4529
 � Door hinges in stainless steel 1.4571
 � Turning lever in stainless steel 1.4571

Materialgüte Material characteristic

Standardausführung Optional Optional
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Erdung PRIODOOR ETX TUN | Grounding PRIODOOR ETX TUN

Gewindestange M5, L = ca. 130 mm
Threaded rod M5, L = ca. 130 mm

Draufsicht PRIODOOR ETX TUN - Erdungsband
Flächenbündiger Einbau
Top view PRIODOOR ETX TUN - Ground strap
Flush installation

Mutter M5 | Nut M5

Mutter M5 | Nut M5

Unterlegscheibe M5
Washer M5

Unterlegscheibe M5
Washer M5
Hutmutter M5
Cap nut M5

Zahnscheibe M5 | Toothed washer M5

Zahnscheibe M5
Toothed washer M5

Draufsicht PRIODOOR ETX TUN - Erdungsband
Einbau auf der Wand
Top view PRIODOOR ETX TUN - Ground strap
Installation in wall

Bolzenanker
Toothed washer M5

Erdungsanschluss
Toothed washer M5

Masseband um und
hinter der Zarge in die
Nische verlegen
Toothed washer M5

Panheadschraube
und U-Scheibe
Toothed washer M5

Masseband
Toothed washer M5

Masseband
Toothed washer M5

 � Flächenbündiger Einbau (Standardausführung) | Flush installation (Standard version)
 � Vorstehender Einbau bei geringer Nischentiefe | Installation protrudes in case of a low recess depth

 � Einbau auf der Tunnelwand | Installation in tunnelling wall

Draufsicht PRIODOOR ETX TUN | Top view PRIODOOR ETX TUN

Draufsicht PRIODOOR ETX TUN | Top view PRIODOOR ETX TUN
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PO
S Bezeichnung

Designation

Ihre Abmes-
sungen

Your dimensions
min., max. 

mm mm

Einbau flächenbündig | Flush installation

A Element-Außenhöhe
Exterior height of element

508 - 2524

B Element-Außenbreite
Exterior width of element

324 - 1274

C Zargenbreite links
Frame width left

55 - 100

D Zargenbreite rechts
Frame width right

55 - 100

E Zargenbreite quer oben
Frame width transverse top

55 - 100

F Zargenbreite quer unten
Frame width transverse bottom

55 - 100

G Lichte Innenhöhe
Clear internal height

398 - 2414

H Lichte Innenbreite
Clear internal width

214 - 1164

PO
S Bezeichnung

Designation

Ihre Abmes-
sungen

Your dimensions
min., max. 

mm mm

Einbau auf der Wand | Installation in wall

A Element-Außenhöhe
Exterior height of element

508 - 2524

B Element-Außenbreite
Exterior width of element

324 - 1274

C Zargenbreite links
Frame width left

55 - 100

D Zargenbreite rechts
Frame width right

55 - 100

E Zargenbreite quer oben
Frame width transverse top

55 - 100

F Zargenbreite quer unten
Frame width transverse bottom

55 - 100

G Lichte Innenhöhe
Clear internal height

398 - 2414

H Lichte Innenbreite
Clear internal width

214 - 1164

PO
S Bezeichnung

Designation

Ihre Abmes-
sungen

Your dimensions
min., max. 

mm mm

Einbau flächenbündig | Flush installation

A Element-Außenhöhe
Exterior height of element

524 - 2824

B Element-Außenbreite
Exterior width of element

367 - 1274

C Zargenbreite links
Frame width left

55 - 100

D Zargenbreite rechts
Frame width right

55 - 100

E Zargenbreite quer oben
Frame width transverse top

55 - 100

F Zargenbreite quer unten
Frame width transverse bottom

55 - 100

G Lichte Innenhöhe
Clear internal height

414 - 2714

H Lichte Innenbreite
Clear internal width

257 - 1164

PO
S Bezeichnung

Designation

Ihre Abmes-
sungen

Your dimensions
min., max. 

mm mm

Einbau auf der Wand | Installation in wall

A Element-Außenhöhe
Exterior height of element

524 - 2524

B Element-Außenbreite
Exterior width of element

367 - 1274

C Zargenbreite links
Frame width left

55 - 100

D Zargenbreite rechts
Frame width right

55 - 100

E Zargenbreite quer oben
Frame width transverse top

55 - 100

F Zargenbreite quer unten
Frame width transverse bottom

55 - 100

G Lichte Innenhöhe
Clear internal height

414 - 2414

H Lichte Innenbreite
Clear internal width

257 - 1164

Maße für Sondergrößen | Dimensions for special sizes

Maße für Sondergrößen | Dimensions for special sizes

PRIODOOR ETX TUN – Einflügelig | Single-leaf

PRIODOOR ETX TUN – Zweiflügelig | Double-leaf
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Optionen Options

 � Oberfläche außen gepulvert nach RAL
 � Sondergrößen, Sonderausführungen auf Anfrage

 � Outside surface powdered according to RAL
 � Special sizes, special designs on request

Art.
kg

A x B x T mm G x H x T mm H x B mm kg DIN

TUETX-SAF Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis von 500 x 500 mm bis 2510 x 2505 mm (H xB) Außenmaß | Made to measure for the standard price for external dimensions from 500 x 
500 mm up to 2510 x 2505 mm (H x W)

Feuerwiderstand 90 Minuten

TUETX – 1-flügelig

TUETX91-082-082 935 x 935 x 46 825 x 825 x 46 975 x 975 55 R

TUETX91-210-082 2210 x 935 x 46 2100 x 825 x 46 2250 x 975 131 R

TUETX – 2-flügelig

TUETX92-150-107 1610 x 1185 x 46 1500 x 1075 x 46 1650 x 1225 121 –

TUETX92-210-150 2210 x 1610 x 46 2100 x 1500 x 46 2250 x 1650 225 –

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: www.priorit.de | Text for invitation to tender and current price list: www.priorit.de

Art. Zubehör | Description

EP.M.XXXXX Seitlicher Anprallschutz bei Aufwandmontage im Rettungsweg | Lateral impact protection for front-panel mounting in the escape route

 � Seitlicher Anprallschutz
 � Lateral impact protection
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