
Funktion Function

 � Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
 � T 90 Klassifizierung
 � Dauerfunktionsgeprüft 
 � Druck- / sogstabil bis 1000 Pa

 � Fire resistance 90 minutes: fire-resistant
 � T 90 classification
 � Tested for continuous operation
 � Stable against pressure / suction up to 1000 Pa

PRIODOOR FW TUN
Tunnel-Fluchtwegstür Tunnel Escape Door

Fluchtwegstür zum Abschluss von Fluchttunneln und Rettungswe-
gen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5 
und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anfor-
derungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln.

Escape door as a means of closure of escape tunnels and rescue routes. Designed according to Directive 
2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Part 5 and TL/TP TTT. The design considers the special requirements for 
technical equipment used in the operation of road tunnels.
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PRIODOOR FW TUN Tunnel-Fluchtwegstür | Tunnel Escape Door

 � Ausführung als einflügelige Fluchttür
 � Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche beidseitig
 � Sichtfenster mit F 90 Glas 
 � Verstellbare Edelstahlbänder und Mehrfallenschloss
 � Türen selbstschließend mit gedämpften Zahntriebtürschließer
 � EN-genormte Türdrückergarnitur in Edelstahl
 � Kennzeichnung mit Piktogrammen gemäß RABT und TL/TP TTT
 � Überwachbarer Türzustand durch induktiven Nährungsschalter
 � Potentialausgleich

 � Design as a single-leaf escape door
 � Solid door leaf with stainless steel surface on both sides
 � Inspection window with F 90 glass
 � Adjustable stainless steel bands with triple latch lock
 � Self-closing doors with damped pinion door closer
 � EN-standard door handle set in stainless steel
 � Inscription with pictograms according to RABT and TL/TP TTT
 � Monitorable door status by inductive proximity switch
 � Equipotential bonding

Aufbau Construction

Materialgüte Material characteristic

 � Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
 � Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtig-

keitsbeständig 
 � Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-

ING Teil 5, Anforderungsklasse I; pulverbeschichtet einseitig Grün 
nach Angabe durch AG 

 � Türbänder in Edelstahl 1.4571
 � Drückergarnitur in Edelstahl

 � Building material A2 – s1, d0 non-combustible
 � Building material is chemically highly stable, solid, stable and moisture-resistant
 � Surface on both sides in stainless steel 1.4571, material characteristic according to ZTV-ING 

Part 5, requirement class I; powder-coated on one side in green as specified by principal
 � Door hinges in stainless steel 1.4571
 � Door handle set in stainless steel 

 � Fluchtwegstür Gegenseite
 � Escape door on opposite side

Separation of Fire and Smoke Sections
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Tunnel-Fluchtwegstür PRIODOOR FW TUN | Tunnel Escape Door PRIODOOR FW TUN

PO
S

Bezeichnung | Designation  
Ihre Abmessungen

Your dimensions
min., max. /mm mm

A Element-Außenhöhe
Exterior height of element

1811 - 2500

B Element-Außenbreite
Exterior width of element

480 - 1250

C Zargenbreite | Frame width 65 - 100

G Lichte Innenhöhe
Clear internal height

1746 - 2435

H Lichte Innenbreite
Clear internal width

390 - 1120

I1 Breite Fries – Glas / Schlossseite
Width of frieze – glass / lock side

≥ 180

I2 Breite Fries – Glas / Bandseite
Width of frieze – glass / swing side

≥ 180

I3 Höhe Fries oben | Height frieze top ≥ 180

I4 Höhe Fries unten | Height frieze bottom ≥ 180

I5 Höhe Glas | Height glass ≤ 2077

I6 Breite Glas | Width of glass ≤ 831

PRIODOOR FW TUN Tunnel-Fluchtwegstür | Tunnel Escape Door

Lieferumfang Scope of delivery

Fluchtwegsstür PRIODOOR FW TUN, Piktogramme, Befestigungsma-
terial

PRIODOOR FW TUN escape door, pictograms, mounting material

Einbausituation | Installation situation

Ankerbolzen
Anchor bolt

Edelstahlverkleidung
Stainless steel casing

Edelstahlverkleidung
Stainless steel casing

PRIODOOR FW TUN – Montage auf die Wand | Installation on the wall

Separation of Fire and Smoke Sections
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PRIODOOR FW TUN Tunnel-Fluchtwegstür | Tunnel Escape Door

Optionen Options

 � Elektromechanische Türöffnungshilfe
 � Sondergrößen auf Anfrage

 � Electromechanical door opening assistance
 � Special sizes on request

Art.
kg Abmessungen Sichtfenster

Dimensions of viewport
A x B x T mm G x H mm H x B mm kg I5 x I6 mm DIN

TUPD-SAF Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis | Made to measure for the standard price

Feuerwiderstand 90 Minuten

TUPD91FWF-200-100 2065 x 1130 x 52 2000 x 1000 2090 x 1160 350 400 x 1200 L

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: www.priorit.de | Text for invitation to tender and current price list: www.priorit.de

Art. Zubehör | Description

TU-ETH-01-01 Elektromechanische Türöffnungshilfe; Edelstahl roh | Electromechanical door opening assistance, Raw stainless steel finish 
Details siehe 

Seite 84ff
For details see 

page 84ff

TU-ETH-01-02 Elektromechanische Türöffnungshilfe; pulverbeschichtet Grün, ähnlich RAL 6018 | Electromechanical door opening assistance; powder coated green, similar to RAL 6018

TU-ETH-01-03 Elektromechanische Türöffnungshilfe; pulverbeschichtet Grau, ähnlich RAL 7037 | Electromechanical door opening assistance; powder coated grey, similar to RAL 7037

Einbausituation | Installation situation

Edelstahlverkleidung
Stainless steel casing

Dübel nach bauaufsichtlicher Zulassung
Anchor fitting according to construction supervision approval

Edelstahlverkleidung
Stainless steel casing

Befestigungslasche
Mounting link

Dübel und Wanddeckung nach 
bauaufsichtlicher Zulassung
Anchor fitting and wall covering according to 
construction supervision approval

Flächenbündiger Einbau 
Flush installation

Versetzter Einbau 
Simultaneous installation

Separation of Fire and Smoke Sections
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