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Brandschutz mit 
System

Produktlösungen für den baulichen Brandschutz

Schön – Schlank – Sicher 



WENN BRANDSCHUTZ
PRIORITÄT HAT

Wandsystem PRIOWALL mit Echtholzoberfläche

Schnelle Montage durch vorgefertigte Elemente

Geringe Wandstärke von 42 mm

Wandelemente können vor Ort angepasst werden
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WENN EINFACHHEIT
PRIORITÄT HAT
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Unauffällige Revisionsöffnungsverschlüsse

Verschiedene Oberflächen – Durchlaufende Dekore

Flächenbündige Montage

Von klein bis groß
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WENN ANPASSUNG
PRIORITÄT HAT
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Unauffällige Revisionsöffnungsverschlüsse

Streichbare Oberfläche PRIODEK H  

Abschottung der Installationsschächte

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten
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WENN ELEGANZ
PRIORITÄT HAT

Nichtbrennbare Wandverkleidung

Echtholzoberfläche Amerikanischer Kirschbaum

Passgenau gefertigte Elemente
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Feuerschutzabschluss

Bauseits mit schwarzen Metallelementen verkleidet

Optische Anpassung an das Gesamtkonzept
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Rauchfreie Rettungswege

Großformatige Entrauchungsklappe

Bauseitige Metallverkleidung, schwarz beschichtet

Flächenbündiger Einbau

WENN DESIGN
PRIORITÄT HAT
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Rauchfreie Rettungswege

Feuerwiderstandfähige Entrauchungsklappen

Oberfläche mit Grundierfolie

Bauseitige Farbanpassung an das Farbkonzept
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WENN GRÖSSE
PRIORITÄT HAT

Feuerwiderstandsfähiges Wandsystem

Großformatiger Revisionsabschluss

Oberflächendekor Weiß

Optimale Zugänglichkeit
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Kombination von Revisionsöffnungsverschlüssen

Abschottung von Installationsschächten

Wandsystem PRIOWALL in L-Form

Individuelle Planung
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WENN SICHERHEIT
PRIORITÄT HAT

Feuerwiderstandsfähige Abtrennung von Brandlasten

Wandsystem mit großformatigen Revisionsabschlüssen

Optimale Zugänglichkeit

Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung
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Geschossübergreifende Installationsschächte

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

Großformatige Revisionsabschlüsse

Sonderdekor passend zum Farbkonzept

15



WENN FARBE
PRIORITÄT HAT

Individuelle Farbgestaltung

Einlagige Elemente

Großformatige Revisionsabschlüsse

Kombination von Elementen System 42
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Rauchfreie Rettungsweg

Großformatige Entrauchungsklappe

Individuelle farbliche Gestaltung

Flächenbündige Montage
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WENN QUALITÄT
PRIORITÄT HAT

Sicherheitsrack – Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Min.

Niedertemperaturdämmung innen

Unterfahrbarer Sockel 

Flexible Umbauung von Racks möglich
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Wandsystem in Echtholzoberfläche, nichtbrennbar

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten 

Durchlaufendes Furnier

Dezente Beschläge
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PRIODEK H
MEINE STÄRKE 42 MM

Wir entwickeln und fertigen Brandschutzlö-
sungen für Neubau und Bestand.

Durch die Entwicklung von PRIODEK H verbinden sich die 
positiven Eigenschaften einer mineralischen Platte im 
Bezug auf deren Nichtbrennbarkeit mit den Eigenschaf-
ten einer Holzwerkstoffplatte hinsichtlich freier Oberflä-
chen Gestaltung. 

Auf der Basis nichtbrennbar klassifizierter Baustoffe fer-
tigt PRIORIT feuerwiderstandsfähige Bauteile mit dekora-
tiven Oberflächen und bietet somit die Möglichkeit Sicher-
heits- und Gestaltungsaspekte in Einklang zu bringen.

PRIODEK H eignet sich damit ideal zur architektonischen 
Gestaltung in Gebäuden mit der Anforderung an die 
Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe sowie zur Her-
stellung klassifizierter Bauteile für den vorbeugenden 
baulichen Brandschutz mit erhöhten optischen und me-
chanischen Ansprüchen.
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PRIODEK H
MEINE OBERFLÄCHE

Jetzt wird es bunt! 

Passen Sie den notwendigen Brandschutz Ihren Vorstellungen an.

Mit PRIODEK H  erschließen sich nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten der Farbgestaltung.  

Die vorbereitete Oberfläche ermöglicht einen nachträglichen 
Anstrich und eröffnet damit eine breite Palette an Kolorierun-
gen und Schattierungen.

Dekore

Furniere

Setzen Sie Akzente!

Design und Sicherheit finden in Priorit Dekoroberflächen einen 
gemeinsamen Ausdruck. Passend zur Einrichtung und Nut-
zung stehen unzählig viele Oberflächen zur Auswahl.

Eleganz und Wertigkeit! 

Durch PRIODEK H – Furnier erhält vorbeugender Brandschutz 
Eleganz und Wertigkeit. 

PRIODEK H mit Furnier-Oberfläche gibt es in Nadel-, Laub- 
und Edelhölzer.
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BRANDSCHUTZ
BAUKASTENSYSTEM

Baustoff – PRIODEK H Wand – PRIOWALL Türen – PRIODOOR FSA

Revisionsabschlüsse Entrauchungsklappen Decke – PRIOCEIL

I-Form

L-Form 

U-Form

Freistehend 

Grundkomponenten des System 42

Bauformen des System 42

 Grundkomponenten  Bauformen  Wunschoberfläche  Individuelle Brandschutzlösungen
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 Grundkomponenten  Bauformen  Wunschoberfläche  Individuelle Brandschutzlösungen

Individuelle Wandlösungen mit unserem Brand-
schutz-Baukastensystem „System 42“

Individuelle Funktionseinheiten mit unserem 
Brandschutz-Baukastensystem „System 42“

Individuelle „Raum-in-Raum“-Lösung mit unserem 
Brandschutz-Baukastensystem „System 42“

Lösungen des System 42

Basis der Produktlösungen sind Einzelkomponenten des Brand-
schutz-Baukastensystems „System 42“. Dieses besteht aus ei-
genständigen, feuerwiderstandsfähigen Bauprodukten mit einer 
Systemstärke von 42 mm, die in vielfältigsten Kombinationen 
zueinander geprüft und zugelassen sind. Somit können die un-
terschiedlichsten Bauformen von feuerwiderstandsfähigen Ab-
trennungen über Einhausungen bis zu frei stehenden Räumen 
realisiert werden.

BRANDSCHUTZ-BAUKASTENSySTEm 42:
 � Modulares System aus den Systemkomponenten Wandele-

menten, Deckenelementen, Revisionsöffnungsverschlüssen, 
Feuerschutzabschlüssen, Entrauchungsklappen, Schot-
tungs- und Lüftungsbausteinen 

 � Komponenten flexibel kombinierbar

 � Nichtbrennbare Brandschutzplatte, A2-s1, d0 klassifiziert 
inkl. Oberfläche

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten oder 90 Minuten 

 � Geprüfte Systemkomponenten mit bauaufsichtlicher Nach-
weisführung

 � Gestalterische Freiheit in Entwurf und Design

Das System 42 bietet die Möglichkeit, nahezu alle Bauformen 
zu realisieren. Durch die einfache Kombination und Verbindung 
von industriell vorgefertigten Elementen und Bauteilen ist eine  
Planung frei und flexibel möglich. 

So können aus der Kombination der Systemkomponenten z.B.:

 � feuerwiderstandsfähige Abtrennungen von elektrischen 
Installationen,

 � nachträgliche, feuerwiderstandsfähige Einhausungen,

 � revisionierbare Schächte für technische Installationen, 

 � brandschutztechnisch getrennte Bereiche zur Lagerung, 

 � optisch ansprechende, nichtbrennbare Wandverkleidungen,

 � feuerwiderstandsfähige Räume

geplant und realisiert werden. 

GREEN BUILDING DEKLARATION
Die PRIORIT-Produkte mit Deklaration ermöglichen Ihnen Pro-
jekte gezielt auf eine Green-Building-Zertifizierung auszurichten 
und das schon beginnend bei den eingesetzten Baustoffen.
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch 
Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und 
Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.  
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Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzprodukten 
entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf können Sie 
sich verlassen! Das ist sicher!


