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Entrauchungsklappen

Für Rauchschutz-Druck-Anlagen nach EN 12101-8

Rauchfreie Rettungswege / Nutzungseinheiten

Effektiv

Sicher

Individuell



EDGE Suedkreuz, Berlin 

Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenräume

Bauseitige Anbringung eines Schutzgitters

Bild: Linus Lintner



Entrauchung und  
Rauchfreihaltung
Notwendige Flure und Treppenräume müssen nach dem Baurecht 
ausreichend lange nutzbar sein. Die Benutzung darf nicht durch Rauch 
gefährdet werden. Aus diesem Grund spielen Rauchabzüge in Brand-
schutzkonzepten eine wichtige Rolle.

Sicherheitstreppenräume erfüllen dort besonders wichtige Sicher-
heitsfunktionen, wo sie in Brandschutzkonzepten und Rettungsplänen 
eingeplant sind. Sie müssen besonders gesichert sein und unterliegen 
besonderen Regelungen. In Sicherheitstreppenräume darf überhaupt 
kein Rauch eindringen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die Sicherheitstreppenräume 
jederzeit für Gebäudebenutzer und Einsatzkräfte nutzbar sind.



Bürohaus Nove by Citterio, München

Oberfläche Echtholzfurnier Eiche

Bronzefarbene Zierelemente, bauseitig angebracht

EDGE Suedkreuz, Berlin 

Horizontale Entrauchungsklappe

Oberfläche weiß, ähnlich RAL 9016
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Bürohaus, Frankfurt/Main 

Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenräume

Oberfläche mit Grundierfolie

Bürohaus, Berlin

Rauchfreie Rettungswege

Oberfläche mit Grundierfolie

Bürohaus, Hamburg

Rauchfreie Rettungswege

Flächenbündiger Einbau
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Entrauchungsklappen  
für den Einsatz in Rauchschutz-Druck-Anlagen (RDA)

Rauchabströmung durch Überdruck
Funktionsweise
Bei einer Rauchdruckanlage (RDA) wird im Brandfall zuerst die 
Lüftungsanlage 1  gestartet, um zusätzliche Luft in den Trep-
penraum einzuleiten. Dadurch wird im Treppenhaus ein kont-
rollierter Überdruck erreicht 2 . Gleichzeitig öffnet automatisch 
die Entrauchungsklappe 3  in der vom Brandereignis betroffe-
nen Etage.

Wenn Personen aus der Etage, in der der Brandfall eingetre-
ten ist, in den Sicherheitstreppenraum fliehen, wird der Über-
druck wirksam. Er drückt die Rauchgase zurück, die durch die 
Entrauchungsklappen in den Abströmschacht 4  entweichen. 
Hierdurch ist sichergestellt, dass der Sicherheitstreppenraum 
rauchfrei bleibt und jederzeit gefahrlos genutzt werden kann.

Im Gegensatz hierzu strömen bei einem „herkömmlichen“ not-
wendigen Treppenraum die Rauchgase aus der Etage, in der 
der Brandfall eingetreten ist, in den Treppenraum. Damit wird 
der Treppenraum für Personen, die aus höheren Etagen fliehen 
möchten, unpassierbar. Die Löscharbeiten werden durch die 
Sichtbehinderung gestört.

Vorteil
Ein Sicherheitstreppenraum mit RDA erlaubt es, unter Um-
ständen auf einen zweiten notwendigen Treppenraum zu ver-
zichten. Dadurch steht mehr Gebäudefläche zur Nutzung, wie 
z.B. Büro oder Wohnraum, zur Verfügung.

Prinzip

1

2

3

4

Bei Brand einsetzende Luftzufuhr

Überdruck im Treppenhaus  
(Sicherheitstreppenhaus) sorgt für Rauchfreiheit

Abströmung der Rauchgase durch Entrauchungs-
klappen PRIODOOR ETX RDA

Innenliegender Abströmschacht
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Entrauchungsklappen  
für den Einsatz in Rauchschutz-Druck-Anlagen (RDA)

Einbau von horizontalen Entrauchungsklappen PRIODOOR ETX RDA H. Im Rahmen der Kunst am Bau dienten die Entrauchungsklappen somit als Leinwand für 
Gemälde des renommierten Künstlers Stefan Steiner. Die Farbe wurde direkt auf die Entrauchungsklappen aufgetragen. 

Entrauchungsklappen PRIODOOR ETX RDA, bauseits mit einer vorgehäng-
ten Verkleidung aus schwarz beschichtetem Blech versehen

Vorteile auf den ersten Blick

¼¼ Große freie Abströmfläche

¼¼ Geringe Einbautiefe

¼¼ Einfache Revisionierbarkeit des Antriebes

¼¼ Ansprechende Optik

¼¼ Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten

¼¼ Einsatz in jeder Rauchschutz-Druck-Anlage 

technisch möglich (Herstellerunabhängig)
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www.priorit.de

Entrauchungsklappe, vertikal  
PRIODOOR ETX RDA

1

2

3

�� Türbeschlag mit Kettenantrieb

�� Umlaufende Brand- und  
Rauchschutzdichtungen

�� Viele Oberflächen möglich

1

3

2

Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Ent-
rauchungsklappe, speziell konzipiert zum Ver-
schluss von Abströmschächten als Bestandteil von 
RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungs-
ziel ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstrep-
penhäusern. Die Entrauchungsklappe öffnet im 

Brandfall durch die Steuerung bauseitiger RDA. 
Großformatige Querschnitte bieten eine freie, un-
gehinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Ver-
schluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwider-
standsfähigkeit über 90 Minuten.

Material
+ Decor

ClassA2Protection
min leakage

Smoke Chem

90
Fire
Resistance

Min.
Feuerbeständig 
zur Herstellung einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
90 Minuten

Rauchschutz 
Bauteile verfügen eine  
elastische Rauchschutzdichtung

Nichtbrennbar 
Bauteile sind inklusive Ober-
fläche geprüft und klassifiziert 
nach EN 13501-1

Unempfindliche Oberfläche 
gegen alle im Haushalt  
üblichen Reinigungsmitteln

CE-Kennzeichnung 
nach Bauproduktenverordnung

Europäische Norm 
geprüft entsprechend harmoni-
sierter Europäischer Norm

DGNB 
Bauteil deklariert für den 
Bereich Green Building 
nach DGNB

LEED 
Bauteil deklariert für den 
Bereich Green Building 
nach LEED
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Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA 

Materialgüte

�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

�� Standardoberfläche CPL
�� Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Funktion

�� Prüfung als Entrauchungsklappe
�� Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten 
�� Klassifizierung EI 90 (Ved – i o) S500C10000 AAmulti
�� Rauchschutz
�� Dichtschließend
�� Druck- / sogstabil bis 500 Pa

Antrieb

Aufbau

�� Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb 
�� Systemspannung 24 V DC
�� Stromaufnahme 40 mA, max. 1 A im Abschaltmoment
�� Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter; Standard: „End-

lage“ offen
�� Verschluss mit Lastabschaltung
�� Einstellung des Kettenantriebes über Software
�� Anschlussleitung Kettenantrieb 6-polig, 3,00 m (jeweils 2 Adern-

paare für Antrieb, Endlagen und Programmierung)

�� Einflügeliger Schachtabschluss mit hoher mechanischer  
Beständigkeit

�� Flächenbündige Montage in massiver Schachtwand mit  
Montagerahmen

�� Freie großformatige Abströmfläche
�� Bauhöhe Außenmaß von 1134 mm bis 2500 mm, je nach Wandart
�� Baubreite Außenmaß von 500 mm bis 1000 mm
�� Gefalzte Blockzarge: dreiseitig 64 mm, Schloßseite 139 mm
�� Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbsttätig 

aufschäumend bei Brand
�� Hochwertige Edelstahlbänder

�� Entrauchungsklappe 
�� Montagerahmen
�� Kettenantrieb mit Anschlußleitung (3,00 m)
�� Befestigungsmaterial

�� Inbetriebnahmeset  
(Artikel-Nr. ETX-RDA-SET)  
Zur Funktionsprüfung und Einstellung 
des Antriebes vor Ort; bestehend aus: 
Anschlusskasten mit Netzteil 24V, 
Programmierset

Lieferumfang

Optionen und Zubehör

9

St
an

d:
 0

7.
07

.2
02

3 
| T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n!



www.priorit.de

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA 

500 - 1.000

B 139

64
H

64

1.
13

4 
- 

2.
50

0

64

1

1

2
3
4

2

3

4

Rettungsweg / Nutzungseinheit
Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA
Kettenantrieb
Abströmschacht

1) Gewicht ohne Montagerahmen

Art. kg  
1)

H x B mm H x B mm H x B mm kg DIN

ETX-RDA-FK91-SAF
Individuelle Maßanfertigung: Außenhöhe 1134 - 2500 mm und Außenbreite 500 - 1000 mm;  
Abströmfläche ist abhängig von der Türblattgröße und vom Öffnungswinkel ∠ 

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

ETX-RDA – 1-flügelig, flächenbündig

ETX-RDA-FK91-115-050 1150 x 500 1022 x 297 1170 x 520 62 R

ETX-RDA-FK91-135-070 1350 x 700 1222 x 497 1370 x 720 86 R

ETX-RDA-FK91-150-080 1500 x 800 1372 x 597 1520 x 820 102 R

ETX-RDA-FK91-180-090 1800 x 900 1672 x 697 1820 x 920 129 R

ETX-RDA-FK91-210-100 2100 x 1000 1972 x 797 2120 x 1020 160 R

Weitere Größen finden Sie in unserer Planungshilfe unter www.priorit.de 

Ausschreibungstexte finden Sie auf: priorit.de
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Schematische Darstellungen, ohne Maßstab, Angaben in mm

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA 

58

113

42

17
5

64 139 8-20

≥ 
11

0

Kette

Montagerahmen

Massivwand

Blockzarge

Anschlusskabel
für Kettenantrieb

Stecker

Lichte Breite

PRIOWALL

58

113

42

17
5

64 139

42

Kette

Montagerahmen

Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel für 
Kettenantrieb

Lichte Breite

Einbau in Massivwand

Einbau in PRIOWALL

Schachtseite

Schachtseite
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www.priorit.de

Entrauchungsklappe, horizontal  
PRIODOOR ETX RDA

1

2

3

4

�� Türbeschlag mit Kettenantrieb
�� Umlaufende Brand- und  

Rauchschutzdichtungen

�� Gaszugfeder (je nach Größe des Klap-
penblattes)�� Viele Oberflächen möglich

1 3

4

Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Ent-
rauchungsklappe, speziell konzipiert zum Ver-
schluss von Abströmschächten als Bestandteil von 
RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungs-
ziel ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstrep-
penhäusern. Die Entrauchungsklappe öffnet im 

Brandfall selbsttätig durch die Steuerung bausei-
tiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine 
freie, ungehinderte Abströmfläche für Brandgase. 
Der Verschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuer-
widerstandsfähigkeit über 90 Minuten.

Material
+ Decor

ClassA2Protection
min leakage

Smoke Chem

90
Fire
Resistance

Min.
Feuerbeständig 
zur Herstellung einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
90 Minuten

Rauchschutz 
Bauteile verfügen eine  
elastische Rauchschutzdichtung

Nichtbrennbar 
Bauteile sind inklusive Ober-
fläche geprüft und klassifiziert 
nach EN 13501-1

Unempfindliche Oberfläche 
gegen alle im Haushalt  
üblichen Reinigungsmitteln

CE-Kennzeichnung 
nach Bauproduktenverordnung

Europäische Norm 
geprüft entsprechend harmoni-
sierter Europäischer Norm

DGNB 
Bauteil deklariert für den 
Bereich Green Building 
nach DGNB

LEED 
Bauteil deklariert für den 
Bereich Green Building 
nach LEED

2
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Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA H 

Materialgüte

�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

�� Standardoberfläche CPL
�� Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Funktion

�� Prüfung als Entrauchungsklappe
�� Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten 
�� Klassifizierung EI 120 (Ved - io) S500C10000 AAmulti
�� Rauchschutz
�� Dichtschließend
�� Druck- / sogstabil bis 500 Pa

Antrieb

Aufbau

�� Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb 
�� Systemspannung 24 V DC
�� Stromaufnahme 40 mA, max. 1,2 A im Anlaufstrom
�� Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter
�� Verschluss mit Lastabschaltung
�� Einstellung des Kettenantriebes über Software
�� Anschlussleitung Kettenantrieb 5-polig, 3,00 m (jeweils 1 Adern-

paar für Antrieb, Endlagen und Programmierung)

�� Einflügeliger Schachtabschluss mit hoher mechanischer  
Beständigkeit

�� Flächenbündige Montage in Massivwände und PRIOWALL mit 
Montagerahmen

�� Freie großformatige Abströmfläche
�� Baubreite Außenmaß von 1000 mm bis 2100 mm
�� Bauhöhe Außenmaß von 379 mm bis 1000 mm
�� Gefälzte Blockzarge ohne Gaszugfeder:  

dreiseitig 64 mm, Schloßseite 139 mm
�� Gefälzte Blockzarge mit Gaszugfeder: 2 x 64 mm und 2 x 139 mm 
�� Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbsttätig 

aufschäumend bei Brand
�� Hochwertige Edelstahlbänder
�� Gaszugfeder je nach Größe des Klappenblattes im Lieferumfang 

enthalten

�� Entrauchungsklappe 
�� Montagerahmen
�� Kettenantrieb mit Anschlußleitung (3,00 m)
�� Befestigungsmaterial

�� Inbetriebnahmeset  
(Artikel-Nr. ETX-RDA-SET)  
Zur Funktionsprüfung und Einstellung 
des Antriebes vor Ort; bestehend aus: 
Anschlusskasten mit Netzteil 24V, Pro-
grammierset 
 

�� Revisionstool  
(Artikel-Nr. RT-RDA-H) 
Für den Austausch von Antrieb und Gas-
zugfeder 

Lieferumfang

Optionen und Zubehör
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www.priorit.de

37
9 

- 
10

00

H
1

64

X B1 64

1000 - 2100

13
9

X = 139 mm bei Verwendung einer Gaszugfeder; 64 mm ohne Gaszugfeder

175
14

2

42

46° - 80° 

58
42

Gaszugfeder
(je nach Klappengröße der ETX RDA H)

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA H 

Art. kg  
1)

Gaszugfeder

H x B mm H1 x B1 mm H2 x B2 mm kg

ETX-RDA-H-SAF
Individuelle Maßanfertigung: Außenhöhe 379-1000 mm und Außenbreite 1000-2100 mm; Abströmfläche ist abhängig von der Türblattgröße und vom Öffnungs-
winkel ∠

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

ETX-RDA – 1-flügelig, flächenbündig

ETX-RDA-H-070-135 700 x 1350 497 x 1222 720 x 1370 90 

ETX-RDA-H-080-150 800 x 1500 597 x 1297 820 x 1520 105 

ETX-RDA-H-090-180 900 x 1800 697 x 1597 920 x 1820 132 

ETX-RDA-H-100-210 1000 x 2100 797 x 1897 1020 x 2120 163 

1) Gewicht ohne Montagerahmen

Weitere Größen finden Sie in unserer Planungshilfe unter www.priorit.de 

Ausschreibungstexte finden Sie auf: priorit.de
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Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA H 

58

14
2

42

175

64
13

9
8-

20

Massivwand

Kette

Montagerahmen

Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel für 
Kettenantrieb
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PRIOWALL

58

14
2

42

175

64
13

9

Kette

Montagerahmen

Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel für 
Kettenantrieb
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Einbau in Massivwand Einbau in PRIOWALL

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab, Angaben in mm
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch Zulas-
sungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und Wiederga-
be des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung. Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen und entsprechen nicht unbedingt dem Standardangebot. 

© PRIORIT AG 07.2023

Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle 
Prozesse der Entwicklung und Herstellung von PRIORIT 
Brandschutzprodukten entsprechen international anerkannten 
Regeln. Darauf können Sie sich verlassen! Das ist sicher!


