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Projektdaten

Projekt-Ort:

Lorrach

Gebaude:

Hotel, Neubau

Baujahr:

2017

Losung:

PRIODOOR ETX RDA

Baustoffklasse:

Verbundbaustoff nicht-
brennbar A2 inkl. Dekoro-
berflache

Feuerwider-
standsfahigkeit:

90 Minuten

Schutzziel:

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen

Verschluss von Abstrom-
schachten von RDA,
Rauchfreihaltung von
Sicherheitstreppenhdusern
und Rettungswegen
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Material
+ Decor Sm0ke

A2 Class Emglzlagg
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Produktdetails im Uberblick

m Priifung als Entrauchungsklappe

m Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Minuten

Klassifizierung bis EI 120

(Priifergebnis)

Rauchschutz

Dichtschlieend

Druck- / sogstabil bis 500 Pa

Einfligeliger Schachtabschluss mit

hoher mechanischer

Bestandigkeit

m Flachenbiindige Montage in massiver
Schachtwand mit Montagerahmen

s Bauhdhe AuBenmaf von 1150 mm bis
2500 mm, je nach Wandart

m Baubreite Aulenmalf3 von 500 mm bis
1000 mm

s Umlaufende Rauch- und Brandschutz-
dichtungen, selbsttatig aufschaumend
bei Brand
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