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Entrauchungsklappen PRIODOOR ETX RDA

PRIORIT

Components

Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenhausern

Projekt-Ort:

Projektdaten

Miinchen,
Siemens Headquarters

Gebaude:

Biirohaus, Neubau

Baujahr:

2017/2018

Losung:

PRIODOOR ETX RDA

Baustoffklasse:

Verbundbaustoff nicht-
brennbar A2 inkl. Dekoro-
berflache

90 Minuten

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA zur Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenraumen, Feuerwll.d(-.zr- .
L . . . standsfahigkeit:
bauseitige Anbringung eines Schutzgitters
Schutzziel:

Verschluss von Abstrom-
schachten von RDA, Rauch-
freihaltung von Sicherheits-
treppenhausern

Besonderheiten:

Oberflache weif3, ahnlich
RAL 9010; Bauseitige
Anbringung eines Schutz-
gitters

PRIORIT AG e Technologiepark Hanau ¢ Margarete-von-Wrangell-Strafe 23 ¢ 63457 Hanau

Tel.: +49 6181 3640-0 o Fax: +49 6181 3640-210
www.priorit.de e info@priorit.de

Seite: 2

R-09.2018-0037




PRIORIT

Referenzen Fire | Resistant | Components

Entrauchungsklappen PRIODOOR ETX RDA

Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenhausern

------Hr*

HH

k ol uih‘ 1T g

Material 88 S 1 oke | Fire
+ Decor Protection [ Resistance

A2 crass [Wmin leakage [ 90 Min.

Material 88 S ;yoke B Fire
+ Decor Protection [ Resistance

A2 crass [ min leakage 8 90 Min.

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA zur Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenraumen, bauseitige Anbringung eines Schutzgitters
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Fotos: Simon Martens, PRIORIT AG

Produktdetails im Uberblick

Prifung als Entrauchungsklappe
Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Minuten
Klassifizierung bis EI 120
(Priifergebnis)

Rauchschutz

DichtschlieRend

Druck- / sogstabil bis 500 Pa
Einflugeliger Schachtabschluss mit
hoher mechanischer

Bestandigkeit

Flachenbiindige Montage in massiver
Schachtwand mit Montagerahmen
Bauhohe Aulenmaf von 1150 mm bis
2500 mm, je nach Wandart

Baubreite AuBenmafl von 500 mm bis
1000 mm

Umlaufende Rauch- und Brandschutz-
dichtungen, selbsttatig aufschaumend
bei Brand
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