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Revisionsoffnungsverschluss universell PRIODOOR ETX

Brandlastdammung von Gasleitungen und Gaszahler im notwendigen Treppenhaus

Projektdaten

Projekt-Ort: Stuttgart

Gebaude: Wohngebaude, Sanierung

Baujahr: 2016

Losung: PRIODOOR ETX,
Aufwand-Montage

Verbundbaustoff mit
Dekoroberflache A2

Baustoffklasse:

Fil'e Feuerwider-
Resistance | standsfahigkeit:

0 Min. Schutzziel: Brandlastdammung Installa-
tionsschacht im notwendigen
Treppenhaus

90 Minuten

Dieses Projekt
wurde durch unseren
Systempartner vor Ort BRANDSCHUTZ Besonderheiten:  Feuerbesténdige Verkleidung
realsisiert: Beratung - Planung - Ausfihrung von Gasleitungen und -zahler im
Meny GmbH Brandschutz Handel + Vertrieb Installationsschacht. Einbau von
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Material smoke

+ Decor .
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Zweiflligeliger Revisionsoffnungsverschluss PRIODOOR ETX - Auf-Wand Montage - zur Brand-

Detailansicht Beliiftungsmodul

ire
Resistance

lastddammung eines Installationsschachtes von Gasleitungen und Gaszahler im notwendigen

Treppenhaus

Dieses Projekt

wurde durch unseren
Systempartner vor Ort
realsisiert:

GmbH

BRANDSCHUTZ

Beratung - Planung - Ausfiihrung
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