PRIORIT

Referenzen Fire | Resistant | Components

Sichere Abtrennung von Notrufstationen und Sicherheitsanlagen
Notrufkabinentiir PRIODOOR NK TUN / Tunnel-Elektro-Nischenabschluss PRIODOOR ETX TUN

Projektdaten

Projekt-Ort: Frankfurt/Main

Gebaude: Tunnel ,Europagarten”

Baujahr: 2015/2016

Losung: PRIODOOR NK TUN |
PRIODOOR ETXTUN

Baustoffklasse: ~ Baustoff mit Oberflachenbe-

schichtung nichtbrennbar, L
A2-5s1,d0
Feuerwider- .
standsfihighelt; 70 Minuten
- Schutzziel: Sichere Einhausungen Not- ' »

rufstationen und elektrische
Sicherheitsanlagen

Besonderheiten:  Notrufkabinentiir auBen in Edel- Fil'e
stahl 1.4571 und RAL 2009 Resistance
90 Min.
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Detail: Induktiver Nahrungsschalter zur
Tirtberwachung

-

\ | walf Y

Notrufkabinentiir PRIODOOR NK TUN Detail: Spritzschutz mit Druckausgleich
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Material Smoke

+ Decor ;
Protection
A2 Class [ {min leakage

Tunnel-Elektro-Nischenabschluss PRIODOOR ETX TUN zur Abtrennung sicherheitstechnischer Elektroinstallationen
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Tunnel-Elektro-Nischenabschluss PRIODOOR ETX TUN zur Abtrennung sicherheitstechnischer Elektroinstallationen
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Notrufkabinentiir PRIODOOR NK TUN Tunnel-Elektro-Nischenabschluss PRIODOOR ETX TUN

Vorderansicht Verfikalschnitt Vorderansicht Vertikalschnitt
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