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Referenzen Fire | Resistant | Components

Notrufkabinentiir PRIODOOR NK TUN / Tunnel-Nischenabschluss PRIODOOR ETX TUN /
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Feuerbestandige Einhausung der Sicherheits-Komunikationsanlage und Trennung von Brandabschnitte
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< Projekt-Ort: Tunnel Hahnenkamp A 30

Gebaude: Straflentunnel, Neubau

Baujahr: 2015/2016
Losung: PRIODOOR NK TUN
4 PRIODOOR ETX TUN
PRIODOOR FW TUN

Baustoffklasse: Verbundbaustoff mit
Dekoroberflache A2

Feuerwider- .
standsfihigkeit: *° Minuten
. Schutzziel: * Feuerbestandige Abschot-
tung der Sicherheits-
stromversorgung
(PRIODOOR ETX TUNJ;

e Feuerbestandige Einhau-
sung von Notrufanlagen
(PRIODOOR NK TUNJ;
Feuerbestandige Flucht-
wegstiren
(PRIODOOR FW TUN])

Besonderheiten: Oberflache aufien in Edel-
stahl 1.4571; pulverbeschich-
tet in verkehrsorange (RAL

2009); einseitig griin oder

Edlstahl roh; Feuerbestan-

dige Verglasung
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Flachenbiindige Revisionstir PRIODOOR ETX TUN, in Betonfertigteilen eingebaut, Oberflache auflen in Edelstahl
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Feuerbestandige Fluchtwegtiiren PRIODOOR FW TUN zwischen zwei Rohren, Fluchtwegsrichtung in griiner Pulverbeschichtung
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