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Referenzen Fire | Resistant | Components

Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Revisionsoffnungsverschliissen PRIODOOR ETX

Abtrennung von Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen

Projektdaten

Projekt-Ort:

Wendlingen

—

Gebaude: Biirogebaude; Sanierung

Baujahr: 2014

Losung: PRIOWALL FLEX,
PRIODOOR ETX

Materlal SmOke Flre Baustoffklasse: Verbundbaustoff mit
+ Decor Protection Resistance Dekoroberfliche A2
A2 cioss | |minleakage| |90 Min. ——
euerwider- .
standsfshigkeit: 0 MM
Schutzziel: Brandlastabschottung zum
notwendigen Rettungsweg
Dieses Projekt wurde durch
unseren Systempartner vor I == H E I N E N Besonderheiten: Gemeinsame Einhausung
Ort realsisiert: von Elektroverteilern, La-
HEINEN Innen- & Objektausbau gerraum und elektrischen
ListstraBe 6 | 74360 Ilsfeld Betriebsraum mit Be- und
Tel.: +49 7062 61478 Entliftung, Oberflache weifl3
www.heinen-ilsfeld.de shnlich RAL 9010
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