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Brandschutz im Stephansdom in Passau

Neue Revisionsoffnungsverschliisse treffen Denkmalschutz

Im Zuge von Erneuerungsarbeiten an
Elektroverteilern wurde im Passauer Dom
auch der Brandschutz Uberarbeitet. Drei
grofe Elektroverteiler waren utber Eck in
einer Nische verbaut. Der Austausch die-
ser Verteiler brachte es mit sich, dass der
Brandschutz an die aktuellen Vorschriften
anzupassen war. Ein Fluchtweg, der direkt
vor den Verteilern verlauft, sollte auch im
Brandfall gefahrlos genutzt werden kon-
nen. Zusatzlich zu dieser Anforderung der
Brandlastdammung gab es weitere Anfor-
derungen: die Verteiler sollten frei zugang-
lich sein und beliftet werden, die Flucht-
wegbreite sollte nicht vermindert werden,

und die Gesamtlosung sollte sich optisch
in den Bestand integrieren.

Unser Systempartner WEWORE iibernahm
die Planung und Ausfiihrung. Besonde-
re Herausforderung war dabei die milli-
metergenaue Mafloptimierung, um den
baulichen Vorgaben gerecht zu werden.
Zuletzt wurden die Edelstahlbander weif3
beschichtet, um die Gestaltung zu optimie-
ren. Insgesamt ein grofer Aufwand, der
mit einem perfekten Ergebnis und zufrie-
denen Kunden belohnt wurde.

Verbaut wurde ein Wandsystem mit inte-
grierten Revisionsverschliissen sowie Be-

und Entliftungsoffnungen, die Oberflache
ist fertig beschichtet nach Kundenwunsch.
Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Minuten,
Kalt- und Heifrauchdicht.

Der Dom St. Stephan in Passau ist eine von
1668 an wiedererbaute barocke Bischof-
skirche. Der Passauer Dom ist einer der
groften Dome mit dem grofiten barocken
Kircheninnenraum nordlich der Alpen.

Fir die zehn Seitenaltare malten bedeu-
tende deutsche Kiinstler jener Zeit die Al-
tarblatter. Die heutigen fiinf Orgeln bilden
mit zusammen 233 Registern und 17.974
Pfeifen die grote Domorgel der Welt.
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Losung:
- PRIOWALL
PRIODOOR ETX

m  Wandsystem mit Revisionsoff-
nungsverschliisse in verschiede-
nen GrofBen

Vorteile:

m Industriell vorgefertigte Bauteile

m  Kurze Bauzeit
Material| Schmale Bauweise
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Projekt-Ort: Dom St. Stephan, Passau

Gebéude: Kultur, Denkmalschutz, Sanierung

Baujahr: 016

Ldsung: Wandsystem PRIOWALL mit Revisionsiff-
nungsverschliisse PRIODOOR ETX

Baustoffklasse: Verbundbaustoff mit Dekoroberfléche A?

Feuerwiderstandsfahig- .

Keitsahigkeit 70 Vinuten

Schutzziel: Brandlastdammung der elektrischen

Anlagen im Flucht- und Rettungsweg

Besonderheiten: Oberfléche wei, ahnlich RAL 9016;
Revisionsdffnungsverschlisse PRIODOOR
ETXin unterschieclichen Gréfen,
Belftungssystem im Turfliigel

Dieses Projekt wurde durch unseren System-
partner vor Ort realsisiert:

WeWoRe GmbH & Co.KG | Dorfstrafie 16
84051 Essenbach / Altheim | Tel.: +49 8703 90575
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Wandsystem PRIOWALL mit Revisionsoffnungsverschliisse PRIODOOR ETX

Brandlastdammung der elektrischen Anlagen im Flucht- und Rettungsweg

Vorderansicht
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Schnitt A-A Produktdetails im Uberblick
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= Umlaufende Rauch- und Brandschutz-
dichtungen, selbsttatig aufschaumend
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m Verriegelung mit Profilhalbzylinder
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