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Funktionserhalt -
\ Die Losung steckt
im Detail

AUFGABE MIT HOHEM ANSPRUCH Eine Viel-
zahl von sicherheitstechnischen Anlagen in
Gebauden besonderer Art oder Nutzung bedarf
im Brandfall der gesicherten Stromversorgung,
um ihre Schutzwirkung zu gewahrleisten. Neben
der erforderlichen Sicherheitsstromversorgungs-
anlage, die bei Ausfall des Allgemeinstroms fir
den notwendigen Ersatz sorgt, kommt der elek-
trischen Leitungsanlage mit Funktionserhalt im
Brandfall eine besondere Bedeutung zu (Bild 1).

s /
. Bild 1: Kabelsalat, aber
| kein Funktion'iserhalt
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ie Komplexitdt dieser Planungsdisziplin

fahrt regelmaBig zu Herausforderungen,
die dann erst auf der Baustelle erkannt wer-
den und zu kostenintensiven Nachbesserun-
gen fihren. Daher sollte man sich bei der
Projektierung der elektrischen Leitungsan-
lagen mit Funktionserhalt friihzeitig im Pla-
nerteam abstimmen, weil die Entscheidun-
gen gewerkelbergreifende Auswirkungen auf
Architektur und Haustechnik haben.

In vielen Sonderbauten sind sicherheits-
technische Anlagen bauordnungsrechtlich
vorgeschrieben, um die gesetzlichen Schutz-
ziele flir Nutzer und Einsatzkrafte der Feuer-
wehr zu gewahrleisten. Abhangig von der Art
oder Nutzung des Gebaudes kann der Um-
fang der Sicherheitsanlagen betréchtlich sein,
z.B. im Hochhaus sind dies u.a. Folgende:

* Brandmeldeanlagen

* Sprachalarmierungsanlagen

 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

* automatische Feuerldschanlagen

* Feuerwehraufzug inkl. Druckbellftungs-
anlagen

¢ Druckbelftungsanlage fur
treppenraum

¢ Brandfallsteuerung fur Personenaufzug,

Daneben kann es aufgrund der besonderen

Belange des Bauherren erforderlich sein, dass

weitere Sicherheitsanlagen vorzusehen sind,

z.B. Gasloschanlagen fur Rdume mit erhoh-

ten Sachschutzanforderungen (Serverrdume).

Sicherheits-

www.elektro.net
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"’ AUF EINEN BLICK

PLANUNGSPHASE STELLT WEICHEN Gerade die Details im Zusam-
menhang mit dem Funktionserhalt missen in sehr frihen Planungs-
phasen beriicksichtiugt werden — spatere Korrekturen sind schwierig

WAHL DER KOMPONENTEN ENTSCHEIDEND Die Fachplaner Elektro
und MSR missen sich hierzu in einem derartigen Bauvorhaben frih-
zeitig mit den anderen Fachbeteiligten abstimmen

Gewerkekoordination durch
Architekten

Die Aufzahlung verdeutlicht, dass es bei der
Planung des Funktionserhalts von elektrischen
Leitungsanlagen im Brandfall (FE) viele Bertih-
rungspunkte der verschiedenen Gewerke gibt.
Alleine dieser Umstand sollte den Architekt
sensibilisieren, denn »fiir das Ineinandergrei-
fen der verschiedenen Fachplanungen« ist er
bauordnungsrechtlich verantwortlich.

Insofern sollten die Schnittstellen und jewei-
ligen Planungsaufgaben frihzeitig definiert
werden. Die Beteiligten missen abstimmen,
inwieweit bzw. bis zu welchem »Ubergabe-
punkt« durch den Elektroplaner der FE ge-
plant wird und ab wo der jeweilige Fachplaner
»Ubernimmt«. Dies betrifft neben der Span-
nungsversorgung natdrlich auch die Signal-

Ubertragung fur Steuerungs- oder Schaltbe-
fehle der Sicherheitsanlagen, die ebenfalls
Uber FE-Leitungsanlagen erfolgen muss. Die
benannten Leitungen durchziehen das ge-
samte Gebdude — vergleichbar dem Ader- und
Nervennetz eines lebenden Organismus zur
Versorgung seiner lebensnotwendigen Organe.
Der Umfang der Sicherheitsanlagen, z.B. in
einem Hochhaus, ist im Alltag der Planer ggf.
die Ausnahme aber auch bei »unspekiakula-
ren« Sonderbauten kinnen schnell mehrere
Systeme erforderlich sein (z.B. Pflegeheimen,
Versammlungs- oder Verkaufsstatten).

Die technische Baubestimmung
heilt MLAR

Die qualitativen Anforderungen an Sicher-
heitsanlagen, die gemaBR den jeweiligen
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Quelle: a. A,
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Rohrhillsen
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Kabellast max. 20kg/m

Bahnbreite max. 400mm
Unterstitzungsabstand max. 1,5m

gemad P-MPA-E-07-015 vom 22.05.2007

Bild 2: Wechselwirkung zwischen elektrischem Funktionserhalt und anderen Gewerken,

hier Architektur (Deckendammung)

Sonderbauvorschriften  erforderlich  sind,
werden u.a. durch die Technische Baube-
stimmung  »Muster-Leitungsanlagenrichtli-
nie« (MLAR) konkretisiert. Diesbeziglich
muss betont werden, dass sich Planer aus
dem Hochbau durch den Begriff »Techni-
sche Baubestimmunge« auch angesprochen
fuhlen mussen — hierbei handelt es sich
namlich um einen Rechtsbegriff fur eine
Gruppe von Regeln, die durch die am Bau
Beteiligten zu beachten sind und keinesfalls
um Bestimmungen nur fir die »Technikge-
werke«, Fiir alle zugdnglich findet sich die
MLAR auf der Internetseite der Bauminis-
terkonferenz: www.is-argebau.de.

In der MLAR sind im Kapitel 5 genaue An-
forderungen fur die Planung/Errichtung des
FE definiert. Neben fachspezifischen Infor-
mationen sind auch hier gewerkelbergrei-
fende Anforderungen formuliert: So missen

die FE-Leitungsanlagen fir bauordnungs-
rechtliche Anlagen auch in Wechselwirkung
mit anderen Einrichtungen und Anlagentei-
len funktionieren. Sollen z.B. Leitungsania-
gen fur die Sicherheitsbeleuchtungsanlage,
die einer Funktionserhaltsdauer von 30min
beddrfen, in einer groBen Tiefgarage vorgese-
hen werden, muss der Architekt dies bei Pla-
nung der Deckendammung berlicksichtigen.
Das Herabfallen der schweren Dammung,
die ggf. mit brennbaren Dubeln verankert ist,
darf im Brand nicht zur Zerstérung der emp-
findlichen Leitungen fuhren. Herrscht hier
bei den Planern in der Entwurfs- spatestens
in der Ausfihrungsplanung die notwendige
Sensibilitat (ber Lage der Leitungen, kénnen
die erforderlichen Losungen entwickelt und
kostenmaBig eingepreist werden (z. B. nicht-
brennbare Befestigung der Deckendam-
mung, siehe Bild 2).

Gleiches gilt selbstverstandlich fur die
Montage von Tragsystemen des FE an Bau-
teilen. Werden E90-Leitungen an feuerhem-
menden Bauteilen befestigt, stellt dies eine
Abweichung zur MLAR dar und bedarf der
besonderen Beurteilung bzgl. der Schutz-
ziele. Regelkonform wéren diese Bauteile
dann feuerbestandig zu dimensionieren. Das
feingliedrige Netz des FE hat im Organismus
»Gebaude« somit Gberall seine Querungs-
und Beruhrungspunkte und kennt keine
Grenzen von Kostengruppen.

Erforderliche Dauer des
Funktionserhalts im Brandfall

Im Kapitel 5 der MLAR sind u.a. auch die
jeweilige bauordnungsrechtliche Dauer des
FE sowie mégliche Erleichterungen definiert.
Es gibt im Wesentlichen zwei Gruppen, ein-
mal den FE mit einer Dauer von 30min, z.B.:
¢ Brandmeldeanlagen

* Sprachalarmierungsanlagen

¢ Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

¢ Brandfallsteuerungen fur Personenaufzige.
Auf der anderen Seite gibt es Anlagen, die
der Feuerwehr dienen. Sie bendtigen einen
langeren FE (90 min), zutreffend z. B. far:

e Feuerwehraufzige inkl. Druckbellftungs-
anlagen

Druckbeliiftungsanlagen fur Sicherheits-
treppenrdume

automatische Feuerloschanlagen
Druckerhohung fir Wandhydranten

* maschinelle Rauchabzugsanlagen.

L]

Bauliche Trennung oder
Beschaffenheit?

Die MLAR besagt, dass der FE der elektrischen
Leitungsanlagen im Brandfall auf zwei unter-
schiedliche Arten gewahrleistet werden kann:
* entweder durch bauliche Abtrennung oder
¢ durch die Beschaffenheit der elektrischen
Leitungsanlagen.
Bei ersterem mussen die Leitungsanlagen
durch feuerhemmende oder feuerbestéandige
Bauteile geschitzt werden, sodass sie bei ei-
nem Feuer — auBerhalb der definierten Berei-
che - nicht betroffen sind und der Stromfluss
unterbrochen wiirde. Man erreicht diese bau-
liche Abtrennung fir die Leitungen z.B.
durch »Funktions-Erhaltskandle« — E-Kandle.
Diese Kanale durfen keinesfalls mit soge-
nannten »|-Kanalen« verwechselt werden bei
denen das Schutzziel darin besteht, einen
Brand innerhalb der Kanale abzuschotten,
um z.B. Personen in notwendigen Fluren vor
schadigenden Wirkungen eines Kabelbran-
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des zu schitzen. Obwohl die Kandle ver-
meintlich gleich aussehen ist die Brand-
schutzdimensionierung unterschiedlich, was
mit der potentiellen Lage der Temperaturbe-
anspruchung zusammenhangt.

Haufig trifft man in der Planung die prinzi-
piell zweite Losungsmoglichkeit an (Bild 3).
Hier wird der FE durch die Beschaffenheit
erzielt. Diese setzt sich aus zwei wesentli-
chen Eigenschaften zusammen: Die einzel-
nen Kupferleiter der Kabel sind mit einer be-
sonderen nichtbrennbaren Schutzschicht
versehen, die beim zwangslaufigen Verbren-
nen der Isolierungen im Feuer ein direktes
Berlihren der Adern verhindern und es somit
nicht zum Kurzschluss kommen kann, dem
sogenannten integrierten FE. Die Schutzwir-
kung wird im Brand nicht durch die »oran-
ge« Isolierung erreicht sondern befindet sich
fur den Betrachter nicht sichtbar im Inneren
der Kabel (Beachte: daraus folgende groBere
Biegeradien gegenlber herkdmmlichen
»grauen« Elektroleitungen. Hieraus ergeben
sich wieder besondere Schnittstellen zum
Hochbau, da fur die Ausfadelung mehr Platz
beansprucht wird. Sind dann die Hohen von
Systembtden oder Unterdecken zu knapp
bemessen kann dies vor Ort zu erheblichen
Konflikten fihren). Die empfindlichen Leiter,
die nun zwar gegen Kurzschluss geschutzt
sind, konnten trotzdem versagen, da es
durch herabfallende Gegenstande zum Lei-
terbruch kommen kénnte. Insofern wird die
Beschaffenheit zum zweiten durch besonde-
re — brandschutztechnisch dimensionierte —
Trage- und Befestigungsmittel erzielt. Je
nachdem ob sie als sogenannte Normkon-
struktionen (als konservativ bemessene Trag-
systeme) oder mit besonderem bauaufsicht-
lichen Nachweis dimensioniert werden, erge-
ben sich differierende Auswirkungen, z.B.
auf den Hochbau sowie die Ubrigen TGA-
Gewerke. So mussen z.B. Kabelrinnen von
sogenannten  Normkonstruktionen  alle
120cm befestigt werden - bauaufsichtlich
zugelassene Systeme kdnnen bis zu 150cm
zwischen zwei Befestigungspunkten haben.
Und auch hier muss natirlich der Anschluss
an die jeweiligen klassifizierten Bauteile mog-
lich sein - sprich: die darlber liegenden Ge-
werke friihzeitig koordiniert sein. Bestenfalls
wird der Funktionserhalt per se in die oberste
Installationsebene »verbannt«, Vorteil ist,
dass dann kaum noch von oben einwirkende
Wechselwirkungen gegeben sein durften. In-
sofern: Planungsentscheidungen die im Ent-
wurf im Team abgestimmt und koordiniert
werden mussen. Dies den Unternehmern auf
der Baustelle zu (iberlassen ist naiv.

www.elektro.net

Quelle: Karl-Olaf Kaiser

Quelle: Datwyler Cables GmbH
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Bild 3: Elektrische Leitung mit integriertem Funktionserhalt

(ohne dazugehdriges Tragesystem)

Norm- oder Sonderkonstruktion

Anhand der prinzipiell unterschiedlichen
Méglichkeiten fur die Dimensionierung des
Funktionserhaltes wird offenbar, dass im Ent-
wurf entscheidende Weichenstellungen erfol-
gen mussen: Funktionserhalt der Leitungen
mittels E-Kandlen, die entsprechenden Platz
benodtigen oder via Beschaffenheit? Norm-
konstruktionen, bei denen die Gewichtsbe-
lastung 10kg/Ifd.m sein darf oder bauauf-
sichtliche zugelassene Systerne, bei denen
z.B. ftatsachlich Trassen-Gewichtsbelastun-
gen von 20kg/Ifd. m méglich sind - ergo we-
niger Platzbedarf erfordern. Werden diese
elementaren Planungsentscheidungen des
»Ader- und Nervensystems« der sicherheits-
technischen Anlagen erst in der LPH 5 disku-
tiert, dirfte ggf. der Platz fur Installationen
fehlen. Der Architekt muss also ein Eigeninte-
resse haben in den Themenkomplex Funkti-
onserhalt eingebunden zu sein respektive zu
werden (Bild 4).

Begriff Leitungsanlagen

In der MLAR ist der Umfang der Leitungsan-
lagen definiert. Im Sinne des Gesetzgebers
zahlen hierzu neben den reinen Elektrolei-
tungen viele weitere Komponenten. Wie oben
erlautert bendtigen z.B. elektrische Leitun-
gen mit integriertem FE besonders klassifi-
zierte Tragesysteme. Zur Leitungsanlage zah-
len somit weiterhin beispielsweise:
* Befestigungs- und Tragesysteme (Einzel-
schellen, Kabelrinnen- und —steiger, Sam-
melschellen etc.)

* Mess-, Steuer-, Regel- und Sicherheitsein-
richtungen
o Verteiler.

Bauliche Trennung der Verteiler

Im Geltungsbereich des FE ist daher auch
den Verteilern besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Analog zu den Leitungen kann der
FE entweder durch bauliche Abtrennung
oder Beschaffenheit gewdhrleistet werden.
Insofern muss das Planungsteam frihzeitig
abstimmen, welche Planungsvarianten im
Gebdude realisiert werden sollen.

Eine Moglichkeit besteht darin die Verteiler
von Sicherheitsanlagen mit FE in eigenen, fur
andere Zwecke nicht genutzten Rdumen auf-
zustellen (s. MLAR 2005, Abschnitt 5.2.2 a).
Bei dieser Lésungsvariante ergeben sich fir
den Architekten und die Fachplaner jedoch
beachtenswerte Implikationen. Seitens des
Architekten muss flr den jeweiligen Raum
entsprechender Flachenbedarf in der Ge-
schossplanung beriicksichtigt werden. Ab-
héngig von Art oder Nutzung des Gebéudes
und dem Umfang der Sicherheitsanlagen
konnen flr die Verteiler somit schnell einige
Rdaume zusammen kommen. Die erforderli-
che Grundflache fallt somit in der Mietfla-
chenkalkulation weg und dies sollte mit dem
Eigentiimer abgestimmt werden. Des Weite-
ren ist durch den Architekten und seine
Fachplaner zu beachten, dass fiir Grundfla-
che der Rdume ausreichend Platz vorzuse-
hen ist, sodass die elektrischen Einbauten
des Verteilers durch Warme nicht ausfallen.
D.h. kritische Temperaturen im Regelbetrieb
als auch im Brand-
fall mussen plane-
risch  ausgeschlos-
sen werden (wenn
es z.B. in einem
Nachbarraum bren-
nen kénnte und die
Temperatur entspre-
chend der Priifnorm
auf der brandabge-

-~

Bild 4: Trassen-
Uberbelegung - ein
allseits anzutref-
fender Fehler
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g Liftungsleitung, bauseits
|
| Feuerwiderstandsfahiges Absperrelement, bauseits
| Offnung in der raumabschlieBenden Wand, bauseits
. i T

Quelle: Priont AG
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- Klassifizierte LUftungsleitung
(bauseits, Feuerwiderstandsklasse abhangig von Funktions-
dauer und dem Feuerwiderstand der raumabschlieBen-

feuerwiderstandsfahige Wand

den Wand)

Elektrische Sicherheitsanlage (Freie Bestilckung maglich)

i Brandschutzleergehause
Priorit, Typ: EH/EHL/ES/ESL

l - 4 Klassifizierte LOftungsleitung
2 Th b, (bauseits, Feuerwiderstandsklasse abhangig von Funktions-
. . A = erhaltsdauer und dem Feuerwiderstand der raumabschliefen-
| M - e den Wand)

i - Offnung in der raumabschlieBenden Wand, bauseits

Feuerwiderstandsfahiges Absperrelement, bauseits

Lifter fir technische BelGftung, bauseits

Liftungsleitung, bauseits

Bild 5: Prinzipskizze von aktiv beliifteten FE-Verteilern

wandten Seite zuldssigerweise schon im Mit-
tel 140K betragen darf). Flr Verteiler, z.B. in
einem Technikgeschoss im Dach darf auch
im Sommer eine definierte mittlere Tempera-
turerhdhung nicht Gberschritten werden. Der
Wert der mittleren téglichen max. Temperatur
darf aus elektrotechnischen Grinden nicht
mehr als 35°C betragen! Ebenso gelten fir
die Luftfeuchtigkeit elektrotechnische Grenz-
werte im Raum. Sofern die Uberschreitung
nicht ausgeschlossen werden kann, sind z. B.
Kuhlaggregate einzuplanen (dann als Be-
standteil der sicherheitstechnischen Anlage
auf SV sowie mittels FE -Leitungsanlagen an
die USV angeschlossen). Alternativ ist eine
entsprechend dimensionierte Liftungsanlage
zu projektieren.

Neben den Anforderungen der MLAR
mussen fur definierte Sicherheitsanlagen
weitere baurechtliche Bestimmungen be-
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achtet werden. Bzgl. der beschriebenen
elektrotechnischen Herausforderungen sei
daher zum besseren Verstandnis an dieser
Stelle auf die Muster-Verordnung (iber den
Bau von Betriebsraumen fur elektrische An-
lagen hingewiesen. Die EItBauVO gilt for
den Bau von elektrischen Betriebsrdumen
z.B. fur Stromerzeugungsaggregate und
zentrale Batterieanlagen von bauordnungs-
rechtlich vorgeschriebenen Sicherheitsanla-
gen. Zur Vermeidung der erlauterten Pro-
bleme (Erwdrmung, kritische Luftfeuchtig-
keit etc. im Normal- aber auch im Brandfall
in benachbarten Bereichen) wird in der
EltBauVO fir die dort geregelten Rdume ge-
fordert, dass diese den betrieblichen Anfor-
derungen entsprechend wirksam be- und
entliftet werden missen. Und rein tech-
nisch gesehen, treten diese Probleme eben
auch bei Verteilern mit FE auf. Die Forde-

rung der EltBauVO deutet somit eine Analo-
gie zur gesetzlich gedachten Lésung bei
Verteilern mit FE an.

Das der Schnittstellen aber nicht genug: In
den besagten eigenen Rdaumen flr die Vertei-
ler mit FE diirfen sich keine anderen Anlagen
und Einrichtungen befinden. Das bedeutet
diese Rdume sind bez(iglich der Planung der
anderen Fachplaner »weifle Flachen«. Dort
dirfen sich keinerlei fachfremde Einrichtun-
gen, Liftungsleitungen oder Leitungsanlagen
befinden. Wenn doch, ist die Gleichwertigkeit
der anderen Losung durch das Planungsteam
ganzheitlich zu analysieren und MaBnahmen
einzuplanen.

Beschaffenheit der
Verteiler-Brandschutzgehduse

Unter Bertcksichtigung der oben benannten
Aspekte ist es planerisch interessant, die an-
deren potentiellen Planungsldsungen fiir Ver-
teiler mit FE gemal MLAR zu prifen. Auch
hier gilt: Die Lésung findet sich im Detail und
es gibt verschiedene Wege zum Ziel.

Brandschutzgehause sind eine weit verbrei-
tete Produktiésung, um den FE von Verteilern
sicherzustellen. Durch die kompakte Bauwei-
se sind die Herausforderungen im Brandfall
groB, da mit einem zusatzlichen Warmeeintrag
von auBen in das Gehduse und vor allem
durch entstehende Luftfeuchtigkeit im Gehau-
se durch austretenden Wasserdampf aus den
Feuerschutzplatten durch kristallin gebunde-
nen Gips zu rechnen ist. Hierzu existieren der-
zeit einige praktikable Losungsansadtze.

Brandschutzgehduse als sicher-
heitstechnischer Bestandteil

Brandschutzgehduse mit elektrischen Kom-
ponenten als Bestandteil einer sicherheits-
technischen Anlage: Hierzu wird eine eigene
Brand-Typprifung in einer zertifizierten Ma-
terialprifstelle durchgefthrt, die den FE der
im Brandschutzgehduse eingebauten elektri-
schen Komponenten im Brandfall unter Last
nachweist.

Der bauaufsichtliche Nachweis wird dann
ber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung (abZ) fur das Gesamtsystem Brand-
schutzgehause sowie die elektrischen Ein-
bauten bestatigt (vgl. hierzu MLAR 2005,
Abschnitt 5.2.2 b).

Allerdings durfen bei der Umsetzung die-
ser Losung auf der Baustelle die typgepriften
elektrischen Einbauten nur in der genauen
Anordnung im Brandschutzgehduse verwen-
det werden, was natiirlich die Flexibilitat bzgl.

Sonderheft Technische Sicherheit



Quelle: Priorit AG
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Bild 6: Testanordnung von aktiv beliifteteten FE-Verteilern in einer MPA

der Belegung einschrankt. Erleichterungen
im Zulassungsverfahren des DIiBT sowie
nichtwesentliche Abweichungen im abZ im
Sinne der Landesbauordnungen sind hier al-
lerdings méglich.

Verwendung
von Leergehdusen

Brandschutz-Leergehduse mit einer allge-
meinen bauaufsichtliche Zulassung (abZ) als
Leergehduse nach MLAR 2005, Abschnitt
5.2.2 c: Diese Brandschutzgeh&use sind ge-
eignet fur den Einbau von elektrischen Kom-
ponenten als Bestandteil einer sicherheits-
technischen Anlage, um den FE zu gewahr-
leisten. Allerdings muss der FE bei dieser
Produkllésung laut abZ gesondert nachge-
wiesen werden. Dieser gesonderte Nachweis
stellt allerdings eine groBe Herausforderung
an alle am Bau Beteiligten dar, besonders fiir
den Fachplaner Elektro. Auch hier gibt es
derzeit nachfolgend beschriebene Lésungs-
ansatze.

Leergehduse mit spezifischen Einbauten
Fur das Brandschutz-Leergehiuse mit elek-
trischen Einbauten als Bestandteil einer si-
cherheitstechnischen Anlage erfolgt eine
Bewertung durch den Fachplaner Elektro auf
Basis von Temperatur und Luftfeuchtigkeits-
werten im Brandschutz-Leergehduse, an-
hand von Analogien zu vergleichbaren be-
reits typgepriften Kombinationen oder auf
Basis von Erfahrungswerten, die allerdings in
der Praxis aufgrund der Vielzahl an Schaltge-
ratekombinationen selten vorliegen. Ggf.
konnen im Einzelfall besondere Vorortsituati-
onen, wie z. B. reduzierte und reglementierte
Brandlasten oder eine vorhandene Sprinkle-
rung, als brandschutztechnische Kompensa-
tion zur Begrindung einer nicht wesentli-
chen Abweichung zur positiven Bewertung
des FE derartiger Konstruktionen herangezo-
gen werden.,

www.elektro.net

Typgepriiftes Leergehduse mit spezifischen
Einbauten

Fur das Brandschutz-Leergehduse mit elek-
trischen Einbauten als Bestandteil einer si-
cherheitstechnischen Anlage wird wie zuvor
beschrieben eine gleichwertige eigene
Brand-Typprifung in einer zertifizierten Ma-
terialpriifanstalt durchgefiihrt, die den FE der
elektrischen Komponenten im Brandfall un-
ter Last nachweist. Da das Brandschutz-
Leergehause bereits Gber eine bauaufsichtli-
chen Nachweis (abZ) verfiigt, genugt als
Nachweis fur den FE der eingebauten elek-
trischen Komponenten ein Typpriifbericht.

Um den Nachweis der Betriebssicherheit
und Wirksamkeit dieser Losung, z.B. fur den
Prufsachverstandigen zu fihren, sind ent-
sprechende Dokumentationen zu erbringen
-z.B. Typprifbericht, Typenschild, Montage-
und Bedienungsanleitung fir Brandschutz-
Leergehduse mit typgeprifter Anlage.

Eine Typprdfung kann hier auch tiber her-
stellerbezogene Verfahren oder Teststande
erfolgen, sofern diese einen dokumentierten
Nachweis liefern. Auch hier gilt, dass nur
die typgepriiften elektrischen Einbauten in
der genauen Anordnung im Brandschutzge-
haduse in der Praxis verwendet werden dir-
fen, was die Flexibilitit ebenso einschrankt.

Brandschutz-Leergehiduse mit aktiver

Be- und Entliiftung

Einen neuen Losungsansatz bieten Brand-
schutz-Leergehduse der Fa. Priorit, die im
Brandfall aktiv be- und entliiftet werden kén-
nen und somit eine freie Bestickung der
elektrischen Komponenten als Bestandteil
einer sicherheitstechnischen Anlage méglich
machen (Bild 5).

Die Warmelasten, die bei gewtinschter Be-
stickung mit Komponenten verschiedener
Hersteller bisher vorher genau bestimmt wer-
den mussten, werden nunmehr durch die zir-
kulierende Luft gezielt abgefuhrt (Bild 6). Die
Durchstromung des Gehiuses erfolgt von der

unteren Rickseite mittels eines kleinen Venti-
lators. Die sich im Geh&duse erwdrmende Luft
stromt oben — ebenfalls auf der Riickseite — in
den angrenzenden rlckwartigen Raum ab.
Da die Wand an der das Leergehduse befes-
tigt wird — aufgrund der Bestimmungen der
abZ - in der korrespondierenden Feuerwider-
standsklasse des Gehduses und massiv sein
muss, ergibt sich hieraus kein Mehraufwand.
Gegen(liber der oben beschriebenenen Lo-
sung sind als zuséatzliche Kosten lediglich der
kleine Ventilator, sowie zwei Absperrelemente
sowie kurze Sticke von mind. feuerhemmen-
den resp. feuerbestandigen Luftungsleitungen
zu berucksichtigen. Fuir diese Kosten »kauft«
sich der Bauherr jedoch fur die Planung und
Ausfiihrung sowie den Betrieb — und das ist
ein groBer Vorteil - eine uneingeschrankte Fle-
xibilitat der Belegung des Verteilers ein (freie
Bestiickung).

Fazit

Die Planung und Errichtung von FE-Lei-
tungsanlagen ergeben zahlreiche Schnittstel-
len zu den Gewerken des Hochbaus und der
tbrigen TGA. Insofern missen sich der origi-
nar verantwortliche Fachplaner Elektro und
MSR frilhzeitig mit den anderen Fachbetei-
ligten abstimmen, da die Wahl der elektri-
schen Leitungen mit FE erhebliche Auswir-
kungen auf den notwendigen Platzbedarf
sowie Anordnung der anderen Gewerke ha-
ben. Auch die Planung der FE-Verteiler muss
frihzeitig im Entwurf abgestimmt werden.
Neuerdings bietet hier die aktive Beliftung
von bauaufsichtlich zugelassenen Leerge-
héusen eine gute Losung im Detail.,

— —
AUTOR

Dip.-Ing. Karl-Olaf Kaiser
Brandschutzconsultant,
Frankfurt am Main
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